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Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om belastningsergonomi

Beslutad den 29 januari 1998
Utkom från trycket
den 23 april 1998

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.1)

Tillämpningsområde och syfte
1 § Dessa föreskrifter gäller belastningsergonomiska förhållanden i arbe-
tet. Föreskrifterna syftar till att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöför-
hållanden skall ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onö-
digt tröttande fysiska belastningar förebyggs.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsställningar och arbetsrörelser

2 § Arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma
arbete och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda för kroppen
gynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser. Långvarigt eller ofta
återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över
axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas. Detsamma gäller arbete som
innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.

Om särskilda synhjälpmedel behövs för att möjliggöra gynnsamma ar-
betsställningar och arbetsrörelser skall dessa tillhandahållas av arbetsgi-
varen.

Manuell hantering och annan kraftutövning

3 § Arbetsgivaren skall se till att arbete som kräver kraftutövning så långt
det är praktiskt möjligt ordnas och utformas så att arbetstagaren kan arbeta
med arbetsobjekt, arbetsutrustning, reglage, material eller personförflytt-
ningar utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska be-
lastningar.

1) Jfr direktiven 90/269/EEG (EGT nr L 156, 21.6.90, s.9) och 83/189/EEG (EGT nr
L 109, 26.4.83, s.8) m.fl.
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Ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete

4 § Arbetsgivaren skall se till att arbete som är ensidigt upprepat, starkt
styrt eller bundet normalt inte förekommer. Om särskilda omständigheter
kräver att en arbetstagare utför sådant arbete skall riskerna för ohälsa eller
olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belast-
ningar förebyggas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller
andra åtgärder som ökar variationen i arbetet.

Handlingsutrymme

5 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har sådana möjligheter att
påverka uppläggning och genomförande av det egna arbetet att tillräcklig
rörelsevariation och återhämtning kan åstadkommas.

Kunskaper, färdigheter och information

6 § Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper
om
– lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser,
– hur teknisk utrustning och hjälpmedel skall användas,
– vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig

manuell hantering medför samt
– tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna allmän information om vikten på de
laster som hanteras. Där det är möjligt skall exakta upplysningar ges om
lasters vikt samt om var lastens tyngdpunkt eller tyngsta sida finns när in-
nehållet i den är ojämnt fördelat.

Arbetsgivaren skall vidare se till att arbetstagaren ges möjlighet att träna
in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften. Han skall även
följa upp att instruktionerna efterlevs.

Ansvar för andra än arbetsgivaren
Arbetstagare

7 § Arbetstagaren skall vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner
för hur hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar skall undvi-
kas. Arbetstagare som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra sådana
belastningar skall underrätta arbetsgivaren om detta.
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Tillverkare, importör, överlåtare och upplåtare

8 § Tillverkare, importörer, överlåtare och upplåtare skall så långt det är
praktiskt möjligt se till att de tekniska anordningar, ämnen och förpack-
ningar som levereras inte vållar hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska
belastningar vid installation, normal användning, underhåll eller annan
vanligt förekommande hantering. När det behövs skall det vid leveransen
medfölja information om hur anordningarna, ämnena och förpackning-
arna skall handhas på ett belastningsergonomiskt säkert sätt.

Detta gäller dock inte sådana produkter som omfattas av EG-direktiv vilka
syftar till att undanröja hinder för den fria handeln mellan medlemssta-
terna.

Byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen

9 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall vid pro-
jekteringen så långt det är praktiskt möjligt förebygga att hälsofarliga eller
onödigt tröttande fysiska belastningar uppkommer under byggskedet eller
i det avsedda brukandet av byggnaden eller anläggningen. Detta gäller sär-
skilt i fråga om materialval, åtkomlighet och transporter. Detsamma gäller
för övriga som medverkar vid projekteringen, inom ramen för vars och ens
uppdrag.

Samordningsansvarig för ett gemensamt arbetställe

10 § Den som är samordningsansvarig för ett gemensamt arbetställe en-
ligt 3 kap 7 § AML skall vid samordningen ta hänsyn till riskerna för hälso-
farliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar särskilt ifråga om åt-
komlighet, framkomlighet, transporter samt förflyttning av material, ut-
rustning och annat gods.

Den som råder över ett arbetsställe

11 § Den som råder över ett arbetsställe enligt 3 kap 12 § första stycket
AML skall se till att där finns sådana fasta anordningar att inte heller de
som utför arbete där, utan att vara anställda av honom, utsätts för hälsofar-
liga eller onödigt tröttande fysiska belastningar. Han skall också se till att
de inte utsätts för sådana belastningar till följd av utformningen av lös ut-
rustning, som tillhandahålls dem på arbetsstället.
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Handelsbolag m.fl. och den som anlitar inhyrd arbetskraft

12 § Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksam-
het, liksom de som för gemensam räkning yrkesmässigt driver verksamhet
utan att ha arbetstagare anställd, likställs i dessa föreskrifter med arbetsgi-
vare. Den som utför arbetet likställs med arbetstagare.

Detta gäller dock inte verksamhet som drivs uteslutande av medlemmar i
samma familj. Kraven i 6 § gäller inte heller de som yrkesmässigt driver
verksamhet för gemensam räkning.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998. Samtidigt upphävs Arbetar-
skyddsstyrelsens kungörelser (AFS 1980:8) om transport av helt kött och
(AFS 1983:6) om arbetsställningar och arbetsrörelser.

BERTIL REMAEUS

Kurt Baneryd Göran Lindh
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Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna om
belastningsergonomi
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar följande allmänna råd om tillämp-
ningen av styrelsens föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 1998:1).

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-
ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (t.ex.
upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska
lösningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bakgrundsin-
formation och hänvisningar.

De allmänna råden till dessa föreskrifter är omfattande. Det främsta skälet
till det är att de belastningsergonomiska frågorna är sammanvävda av så
många olika faktorer att det behövs relativt fylliga kommentarer för att
skapa tillräcklig förståelse för ämnesområdet.

Bakgrund
Belastningsbesvär2) är mycket vanliga

Besvär eller skador i muskler, senor och leder är en av de vanligaste orsa-
kerna till att människor är borta från arbetet. Undersökningar av hur arbets-
tagare upplever sitt arbete och sin arbetsmiljö visar gång efter annan att
besvär till följd av för stora, långvariga eller ensidiga belastningar utgör ett
av de största arbetsmiljöproblemen. Under många år har en stor del av de
arbetsskador som anmälts enligt lagen om arbetsskadeförsäkring handlat
om överbelastning av kroppen. Över 70 % av alla anmälda arbetssjukdo-
mar och över 20% av arbetsolycksfallen har gällt belastningsskador, vilket
tillsammans utgjort mer än 40% av alla anmälda arbetsskador. En hög sjuk-
frånvaro, åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen medför
dryga kostnader för företag och samhälle. Samtidigt drabbas många en-
skilda människor av värk, smärtor och ibland livslånga handikapp. Inte säl-
lan hamnar dessa personer utanför arbetsmarknaden.

2) Termen belastningsbesvär används i dessa allmänna råd som benämning på ar-
betsrelaterade besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i rörelseorganen
som kan ha samband med förhållanden i arbetet. Ohälsan kan ha orsakats av arbe-
tet eller ha annat ursprung men förvärras av arbetet. I begreppet inryms allt ifrån
lätta, övergående besvär till invalidiserande, livslånga skador. Att termen belast-
ningsbesvär och inte belastningsskador valts har två skäl. För det första minskar
därigenom riskerna för förväxling med begreppet arbetsskada enligt lagen om ar-
betsskadeförsäkring (LAF). För det andra speglar -besvär föreskrifternas förebyg-
gande syfte bättre – det är viktigt att inte vänta med att vidta åtgärder till dess skador
är ett faktum.
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Begreppet belastningsergonomi

Dessa föreskrifter innehåller allmänna bestämmelser om belastningsergo-
nomi, dvs. om arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och
andra förhållanden som direkt eller indirekt kan inverka på hälsan i rörel-
seorganen (dvs. muskler, senor, skelett, brosk, ledband samt vissa nerver).
Sådana förhållanden kan t.ex. vara utformningen av arbetslokaler, arbets-
platser, arbetsobjekt, verktyg, omgivningsmiljö, arbetsorganisatoriska
aspekter samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.

Fysisk belastning har olika karaktär
Människans kropp är gjord för rörelse. För att underhålla kroppens funktio-
ner behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning.

Vid bedömning av en arbetssituation används ofta begreppet belastnings-
dos som mått på den sammanlagda belastningen. Dosen beräknas som en
kombination avhur mycket, hur tungt, hur oftasamt hur länge viarbetat. Det
är lätt att förstå att en hög belastningsdos kan verka nedbrytande på krop-
pens vävnader. Men att även för låga doser kan ha negativa effekter kan vara
svårare att inse. De belastningstyper som beskrivs nedan förekommer säl-
lan separata i arbetslivet utan är ofta kombinerade med varandra.

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för
akut överbelastning. Besvär kan också uppstå vid arbete som innebär upp-
repade måttliga belastningar om arbetet utförs under en längre tid, såsom
arbetet i en utgångskassa.

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att detta medför rö-
relser i den led musklerna sträcker sig över. Ett exempel är när skuldermus-
kulaturen spänns statiskt för att hålla upp och ge stadga åt armarna när
händerna arbetar, till exempel vid tangentbordsarbete. Ges då inte tillfälle
att slappna av, inträder efter en stund tecken på överbelastning: man blir
trött, muskelfunktionen hämmas och musklerna smärtar. På sikt kan sådan
belastning få skadliga följder. Det räcker ofta med kroppsdelens egen
tyngd för att överbelastning skall uppstå vid statiskt muskelarbete (figur 1).

När samma kroppsdelar används på likartat sätt under lång tid utan tillfälle
till vila eller omväxling, som vid stansning av lättare detaljer, utsätts musk-
ler och leder för ensidigt upprepad belastning. För att möjliggöra dessa
arbetsrörelser tvingas omgivande, stabiliserande muskler att arbeta nära
nog statiskt. Upprepad belastning kan, liksom statiskt arbete, ge upphov
till besvär och om arbetsförhållandena inte förändras kan skador utvecklas.
Det är viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på överbelastning då det
kan ta månader, kanske år, för en skada att utvecklas.
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lanåt denna typ av arbete, t.ex. bussförare på vissa linjer. Arbetet i många
skogsmaskiner är påtagligt ensidigt upprepat, dessutom ofta i kombina-
tion med höga krav på precision.

Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en ständig och likfor-
mig belastning. Det man hanterar behöver knappt väga någonting alls, det
räcker med armarnas egen tyngd för att muskler och leder skall belastas
på ett ogynnsamt sätt. Följden kan bli gradvis inträdande, allvarliga skador,
som tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt återfår lätt
sina besvär vid liknande belastningar.

Det har visat sig att kvinnor oftare drabbas av denna typ av belastningsbe-
svär än män. En förklaring till detta är sannolikt att kvinnor ofta arbetar kvar
i ensidiga upprepade arbeten under lång tid, medan männen går vidare
till andra arbetsuppgifter. Även män drabbas av skador då de har ensidigt
upprepade arbetsuppgifter – större styrka skyddar inte mot besvär vid den
här typen av arbete.

I bilaga A finns en modell som ger stöd vid identifiering och bedömning
av ensidigt upprepat arbete.

Några möjliga åtgärder

För att komma åt den sammanlagda belastningen kan insatser behöva gö-
ras inom alla de områden som nämns i bedömningsmodellen i bilaga A.
Det räcker sällan med enbart fysiska eller tekniska åtgärder, om arbetet inte
helt mekaniseras. I första hand gäller det snarare att minska graden av re-
petitivitet och begränsa den tid som den enskilde arbetstagaren utför
denna typ av arbete. Någon form av organisationsförändring är således
oftast nödvändig. Genom att ändra arbetets uppläggning i form av arbets-
växling, arbetsutvidgning och arbetsberikning kan arbetstagarnas möjlig-
heter att påverka det egna arbetets uppläggning och pausernas förlägg-
ning bli större. Möjligheterna till variation, delaktighet och personlig ut-
veckling ökar.
* Arbetsväxling, även kallat arbetsrotation, innebär att man i princip byter

mellan skilda arbetsuppgifter med likartat innehåll. Införs arbetsväxling
är det viktigt att den verkligen medför variation av belastningen. Arbets-
växling som medel att motverka skadlig fysisk belastning har ofta be-
gränsad effekt.

* Arbetsutvidgning innebär att flera olika arbetsuppgifter förs samman,
där vissa kompletterande arbetsuppgifter, t.ex. underhåll och rengöring,
även kan ingå. Individen utför en större del av ett produktionsflöde än
tidigare. Arbetsutvidgning leder typiskt till ökad arbetscykeltid.
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Tung mursten samt stora och tunga murblock medför belastningsergono-
miska risker vid hanteringen. Murstenar som väger mer än ca 3 kg och som
kan hanteras med enhandsfattning är normalt olämpliga. Murblock för två-
handsfattning som väger mer än ca 10 kg medför risker, särskilt vid mur-
ningsarbete över axelhöjd och under knähöjd. Väljs block som väger mer än
ca 20 kg bör det framgå tydligt av bygghandlingar o.dyl. att användning av
lyfthjälpmedel är en förutsättning för godtagbara förhållanden vid mur-
ningen.

Montering av rör- och elinstallationer i tak, liksom annat arbete över axel-
höjd, innebär stor risk för belastningsbesvär. Det är av särskild vikt att vid
projekteringen försöka minimera denna typ av arbete.

Bruksskedet

En förutsättning för god ergonomi och rationell produktion är att det finns
lämpliga tillträdes- och transportleder för förflyttning och hantering av ut-
rustning och material. Rullande hantering bör vara möjlig.

Det är viktigt att byggnadens rum, byggnadsdelar och inredning är utfor-
made med hänsyn till det städarbete som kommer att utföras, t.ex. att det
finns tillräckligt utrymme att utföra arbetet och fri passage för städvagn. Va-
let av material i golv, väggar osv. bör överensstämma med de städmetoder
som byggherren rekommenderar för den framtida användningen av loka-
lerna.

Avfallsutrymmen bör vara tillräckligt stora även med tanke på källsortering
ochåtervinningavsopor samtvara lättaatthålla rena.Det ärviktigtatt trans-
porter till och från avfallsutrymmen kan ske rullande. Se även Arbetar-
skyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1995:3 om Arbetslokaler.

Då lokaler för vård och omsorg projekteras och byggs är det väsentligt att
tillräckligautrymmenskapas, t.ex. i toalettrum,såattarbetstagarnasarbets-
ställningar och arbetsrörelser inte hindras av väggar eller inredning när
man hjälper de vårdbehövande. Se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrif-
ter AFS 1995:3 om Arbetslokaler.

Bygg- och bruksskedena

Ibland går det inte, trots noggrann projektering, att åstadkomma helt till-
fredsställande belastningsergonomiska förutsättningar för bygg- respek-
tive bruksskedet. I sådana fall är det viktigt att detta klart redovisas i t.ex. an-
budsunderlaget, bygghandlingarna eller på annat sätt. Därigenom får ent-
reprenörerna förutsättningar att i tid vidta åtgärder för att skapa godtagbara
förhållanden för sina anställda.
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Till 10 § Samordningsansvarig för gemensamt arbetsställe

På föränderliga arbetsplatser, t.ex. byggarbetsplatser, är det extra viktigt
med noggrann och tidig planering, både i tid och rum. Byggentrepenören är
oftast samordningsansvarig för arbetsmiljön. Han påverkar arbetsförhål-
landena inte bara för sina egna anställda utan även för underentreprenö-
rerna och deras anställda. Det är t.ex. viktigt att han ser till att bristande sam-
ordning inte leder till onödiga omflyttningar av material, att bygghiss och
byggkran som används av flera företag finns kvar så länge de behövs samt
att kollisioner i tid och rum mellan olika yrkesgrupper undviks. Utformning
och placering av materialupplag samt tillfartsvägar är exempel på kritiska
punkter att beakta. I samordningsansvaret ingår även att se till att det finns
rutiner och överenskommelser mellan olika entreprenörer när det gäller
ordning och städning.

Samordningsansvaret gäller inte enbart på byggarbetsplatser. Ett annat ex-
empel är köpcentra och liknande, där flera olika verksamheter utnyttjar
samma varumottag. Där är det viktigt att verksamheten samordnas, t.ex.
vad gäller tidpunkter för leveranser och transporter, så att onödiga belast-
ningar undviks. Det kan vara lämpligt att den samordningsansvarige bereds
tillfälle att lämna synpunkter på sådana faktorer innan leveransavtal och lik-
nande undertecknas.

I detta sammanhang kan också nämnas ensamföretagares skyldighet att,
enligt 3 kap 6 § AML, samråda om bland annat belastningsergonomiska för-
hållanden med andra, till exempel den samordningsansvarige, på gemen-
samt arbetsställe.

Till 11 § Den som råder över ett arbetsställe

Enligt 3 kap 12 § AML har den som råder över ett arbetsställe, t.ex. den an-
svarige arbetsgivaren i en butik eller en restaurang, ett visst ansvar för att ar-
betsmiljöförhållandena är acceptabla ur belastningsergonomisk synvinkel
även för dem som tidvis arbetar där utan att stå i arbetstagarförhållande till
honom. I ansvaret ligger att se till att det finns sådana fasta anordningar på
arbetsstället att riskerna för belastningsbesvär kan bringas till en accepta-
belt låg nivå, liksom att se till att anordningarnas avsedda funktion bibehålls
över tiden. Som exempel kan nämnas lastkajer, hissar o.dyl. som används
vid avlämnande av varor till butiker, varuhus, restauranger eller lager. An-
svaret omfattar även lös utrustning, som t.ex. mobila lastanordningar eller
lastkärror, som tillhandahålls för lossnings- eller lastningsarbete.

Ett annat exempel utgör fasta tillbehör till byggnader såsom utslagsvaskar,
om dessa används av utifrån kommande personal.

37



AFS 1998:1

Utöver distributionschaufförer och städpersonal arbetar brevbärare, kon-
sulter, annan transport-, service- och underhållspersonal ofta i lokaler eller
miljöer som deras egen arbetsgivare inte direkt råder över. De är därmed be-
roendeavatt densomharansvar enligtdennaparagrafbeaktar deras intres-
sen.

Till 12 § Handelsbolag m.fl. och den som anlitar inhyrd arbetskraft

Till samma familj brukar räknas föräldrar och barn samt syskon som bor i
samma hushåll.
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Bilaga A

Modeller för bedömning av arbetsställningar,
manuell hantering och ensidigt upprepat arbete
enligt kommentarerna till 2–4 §§*)

Bakgrund

Det har sedan länge funnits ett behov av praktiska, systematiska och enkla
metoder för identifiering och bedömning av belastningsergonomiskt risk-
fyllda arbeten eller situationer. Inte minst arbetsgivarna behöver sådana
hjälpmedel för sin fortlöpande undersökning av riskerna i verksamheten i
enlighet med reglerna om internkontroll av arbetsmiljön och dessa före-
skrifter. Med hjälp av modellerna borde det gå att få en första indikation om
ett visst arbete eller arbetsmoment innebär hälsofarliga fysiska belast-
ningar eller inte, och därmed ett första underlag för åtgärder.

Modellerna kan förhoppningsvis även användas för belastningsergono-
miska analyser av de personalkategorier som i sitt dagliga arbete direkt på-
verkar arbetsmetoder och arbetsplatser inom verksamheten, dvs. produk-
tionsplanerare, -uppläggare, -beredare, projektörer, konstruktörer m.fl.

Principerna för bedömningsmodellerna

Sambanden mellan arbete och risk för belastningsbesvär är många gånger
relativt komplicerade. För att öka förutsättningarna för att modellerna verk-
ligen skall komma till användning i det praktiska arbetet är de förenklade. De
bedömer bara några få aspekter av en belastningstyp i taget och de kan där-
för inte användas som exakta gränsvärden för belastningar. De ger emeller-
tid tillräckligt bra vägledning för att kunna tjäna som utgångspunkt för ett
praktiskt förändringsarbete, både på befintliga arbetsplatser och vid projek-
tering av nya arbetsplatser och arbeten.

Att modellerna är förenklade innebär att om man tillämpar dem okritiskt kan
de medföra såväl över- som undervärderingar av de faktiska riskerna. För
heltäckande bedömningar behöver fler faktorer beaktas och noggrannare
modeller användas, vilket kräver gedigen kunskap om belastningsergo-
nomi.

Modellerna är uppbyggda enligt ett tre-zons-system (rött–gult–grönt), så att
man på ett enkelt sätt ska kunna få en indikation på sådana arbetsförhållan-
den som är klart riskabla respektive de där risken är obetydlig.

*) Vidareutveckling av modellerna i Vägar till färre arbetsskador – utveckling av nor-
disk ergonomitillsyn, modeller för ergonomisk riskvärdering. TemaNord 1994:514.
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Färgerna i modellerna har följande betydelse:

Rött område = olämpligt

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att alla eller
flertalet av arbetstagarna riskerar att drabbas av belastningsbesvär på
kort eller lång sikt.

Förhållandena bör normalt åtgärdas omgående för att eliminera eller
minska risken, om det inte finns särskilda skäl för att avvakta med åtgär-
der. Sådana skäl kan t.ex. vara att det är mycket stora praktiska svårig-
heter att snabbt åtgärda de brister som medför risker eller att särskilt ut-
valda arbetstagare fått särskild kunskap om riskerna och färdighet i att
undvika dem.

Gult område = värdera närmare

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ett icke
obetydligt antal arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär
på kort eller lång sikt.

För att definitivt avgöra graden av risk behöver mer noggranna under-
sökningar och bedömningar göras. Det är framför allt tidsfaktorer
(tempo, frekvenser, varaktighet etc.) som kan behöva utredas mer ingå-
ende.

Grönt område = acceptabelt

Belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att ingen eller
bara enstaka arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär.

För de flesta arbetstagarna innebär belastningarna således inte någon
risk för skador. För särskilda riskgrupper (t.ex. gravida, minderåriga el-
ler arbetstagare som nyligen har varit sjuka) kan dock viss försiktighet
rekommenderas. Generella åtgärder behöver normalt inte vidtas, där-
emot vid behov individuella.
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Modeller för bedömning av sittande, stående och gående
arbetsställningar

Nedan finns en bedömningsmodell för identifiering av ogynnsamma ar-
betsställningar. Det är omöjligt att avgöragraden av skadlighet hos varje en-
skild arbetsställning, då det ofta är svårt att särskilja dem från varandra. Of-
tast finns det dock någon eller några dominerande arbetsställningar som
påverkar den ergonomiska belastningen mer än andra, t.ex. de som är vanli-
gast förekommande under arbetsdagen eller de som innebär extrema lä-
gen, om än under kortare perioder. Det är dessa arbetsställningar modellen
avser bedöma. Man bestämmer således först vilka dessa arbetsställningar
är.Därefter gårman in i schematoch serom ställningarna i frågakan klassifi-
ceras som röda, gula eller gröna för någon eller flera kroppsdelar.

I princip räcker det att en strecksats i en ruta är uppfylld för att den rutan skall
betraktas som röd respektive gul. Ju fler bedömningar som hamnar i rött
område, desto större anledning till åtgärder.

Dekroppsdelarsomnämns i modellenärobservationspunkteroch intenöd-
vändigtvis de som skadas. Exempelvis innebär ’’ostabilt underlag’’ enligt
modellen snarare risk för ryggbesvär än risk för besvär i benen.

Modellen utgår från ett fullt arbetsskift. Ett skift utgörs vanligen av 4–8 tim-
mar per dygn. Med begreppet ’’en väsentlig del av arbetsskiftet’’ menas här
att arbetsställningen förekommer utan avbrott, eller med mycket korta av-
brott, under mer än hälften av arbetsskiftet. Med ’’periodvis’’ menas att ar-
betsställningen varvas med andra arbetsställningar i sådan omfattning att
den sammanlagda tiden den intas inte överstiger halva arbetsskiftet.

Observera att modellen inte tar hänsyn till om arbetet kräver stor eller liten
kraftutövning. Vid höga kraftkrav kan vilket som helst av de gula och gröna
arbetena bli röda.

Tidsaspektenär alltidviktig; ingenarbetsställning somkan intasnaturligt är

hälsofarlig i sig. Riskerna uppstår om den intas alltför ofta eller länge.

41







AFS 1998:1

Viktiga påverkande faktorer

Bland de många faktorer som bör beaktas vid riskbedömningen, särskilt om
den förstabedömningen hamnar i gult området,är följande deviktigaste. Ju
fler ’’förvärrande’’ faktorer som förekommer, desto lägre rekommenderad
max-vikt jämfört med om lyftförhållandena är idealiska.

i arbetsuppgiften:

– om arbetet utförs länge, ofta, under tidspress, om hanteringen är ma-
skinstyrd e.dyl., om man inte själv kan bestämma när det är lämpligt
med paus,

– om hanteringen måste utföras med böjd eller vriden bål eller, ännu
värre, med samtidigt böjd och vriden bål,

– om objektet bärs långa distanser,
– om hanteringen måste ske med precision.

hos objektet:

– om objektet är svårt att greppa eller inte går att hantera nära kroppen;
stort, otympligt, varmt, kallt, vasst, vått, utan naturliga eller särskilt
ditsatta handtag etc.,

– om objektet är ömtåligt, instabilt eller om innehållet är rörligt eller
möjligt att förskjuta; t.ex. kärl med vätskor, potatissäckar.

på arbetsplatsen:

– om utrymmet är otillräckligt så att arbetstagaren hindras att arbeta i
lämpliga ställningar; för trångt, för lågt i tak etc.,

– om det finns hinder i form av nivåskillnader, t.ex. trappor och trösklar,
eller dålig ordning,

– om underlaget är halt, ojämnt, sluttande eller instabilt,
– om det råder otillfredsställande klimatförhållanden.

som hör ihop med den som lyfter:

– om arbetstagaren har otillräckliga fysiska förutsättningar t.ex. vad
gäller muskelstyrka, kondition eller kroppskontroll,

– om arbetstagaren har otillräcklig färdighet i skonsam arbetsteknik,
– om arbetstagaren bär olämpliga kläder eller skor.

Lyft och förflyttning av levande varelser kräver särskilda överväganden och
hänsynstaganden. Se kommentarerna till 3 §.
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Modell för bedömning av skjuta- och dra-arbete

Kraft [N] Röd Gul Grön

Igångsättning >300 300–150 <150

Kontinuerligt >200 200–100 <100

Modellen ovan avser bra ergonomiska förhållanden, dvs. symmetriskt två-
handsgrepp, väl utformade handtag placerade i lämplig höjd och under
goda omgivningsbetingelser. Om objektet t.ex. skall förflyttas långt, mo-
mentet upprepas ofta eller länge, grepphöjden avviker påtagligt från unge-
färlig armbågshöjd så bör värdena i modellen reduceras i motsvarande
grad, liksom om arbetet utförs enbart med en hand. Flertalet av de påver-
kande faktorerna i bedömningsmodellen för lyftarbete är även tillämpliga
vid skjuta- och dra-arbete.

Enheten för kraft är Newton [N] och mäts med dynamometer.
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Modell för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat
arbete

Bedömningsmodellen nedan ger stöd vid identifiering och bedömning av
ensidigt upprepat arbete. I den slutliga riskbedömningen är det alltid viktigt
att väga in den totala tid arbetet utförs och hur det är fördelat över dagen.

Rött Gult Grönt

Arbetscykel Arbetscykeln uppre- Arbetscykeln uppre- Arbetscykeln
pas flera gånger i mi- pas flera gånger i mi- upprepas några
nuten under minst nuten under minst en gånger i timmen.
halva arbetsskiftet. timme av arbetsskiftet

eller många gånger i
timmen under minst
halva arbetsskiftet.

Arbetsställ- Låsta eller obekväma Begränsade möjlig- Väl utformad arbets-
ningar och arbetsställningar och heter att ändra arbets- plats. Goda möjlighe-
-rörelser -rörelser. ställningar och -rörel- ter att variera arbets-

ser. ställningar och -rörel-
ser.

Handlingsut- Arbetet är helt styrt Arbetet är delvis styrt Goda möjligheter att
rymme av annat eller andra. av annat eller andra. anpassa arbetet efter

Begränsade möjlig- sin egen förmåga. In-
heter att påverka hur flytande över plane-
arbetsuppgiften ut- ring och uppläggning
förs. av arbetet.

Arbetsinnehåll Arbetstagaren utför Arbetstagaren utför Arbetstagaren deltar
Upplärning/ en isolerad arbets- flera uppgifter i en i flera uppgifter eller i
Kompetens- uppgift i en produk- produktionsprocess. hela produktions-
krav tionsprocess. Kort Arbetsväxling kan processen inklusive

upplärning. förekomma. Upplär- planering och kon-
ning för flera om- troll. Kontinuerlig
råden. kompetensutveck-

ling.

Förvärrande faktorer:
– om arbetet ställer höga krav på kraftutveckling, precision eller hastig-

het i rörelserna,
– om arbetsobjekten har hög vikt och dålig greppbarhet,
– om belöningssystem som främst premierar kvantitet tillämpas,
– om det ofta förekommer oväntade störningar i produktionen som ar-

betstagaren inte kan kontrollera samt
– om de sociala relationerna och det sociala stödet på arbetsplatsen är

svaga.
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Bedömning

Arbetscykeln är den överordnade faktorn. Om den bedöms ligga i rött om-
råde bedöms arbetet som ensidigt upprepat. Sådant arbete bedöms som
skadligt och det är av stor vikt att åtgärder genomförs inom en nära framtid.
Risken för negativa effekter ökar än mer om någon/några av de andra fakto-
rerna också ligger i rött område. Om arbetscykeln bedöms ligga i gult om-
råde bör förhållandena värderas närmare. Vid förekomst av en eller flera öv-
riga faktorer i rött eller gult område värderas arbetet som olämpligt och åt-
gärder bör vidtagas. Om arbetscykeln bedöms ligga i det gröna området är
arbetet inte längre att betrakta som ensidigt upprepat. För övriga faktorer
gäller att arbetsförhållandena förbättras då man rör sig mot grönt område.
De förvärrande faktorerna vägs alltid in i totalbedömningen.

Förklaringar till modellen

Schemat utgår från ett fullt arbetsskift. Ett skift utgörs vanligen av 4–8 tim-
mar per dygn.

Arbetscykel: Tiden från det man börjar bearbetning av ett objekt tills samma
moment återkommer på nästa objekt utgör tiden för en arbetscykel, såsom
begreppetvanligtvisanvänds inomindustrin.Detär inte ovanligtatt samma
arbetsrörelser upprepas flera gånger inom en sådan arbetscykel, dvs. den
’’tekniska arbetscykeln’’ består av flera ’’rörelsearbetscykler’’. Det är sådana
’’rörelsearbetscykler’’ som avses här. Går det inte att urskilja några tydliga
sådana kan den ’’tekniska’’ arbetscykeln tjäna som utgångspunkt. Fingrar
och handleder kan klara av en högre rörelsefrekvens än armbågar och axel-
leder utan att drabbas av skador. Det skall alltså bedömas allvarligare om
stora delar av kroppen är inblandade.

Arbetsställningar och arbetsrörelser: För hjälp vid bedömningen av arbets-
ställningar hänvisas till bedömningsmodellen för påfrestande arbetsställ-
ningar och till kommentarerna till 2 §. Vid bedömningen av arbetsrörelser
skall hänsyn tas till vilka kroppsdelar som används.

Handlingsutrymme:Begreppethandlingsutrymmebehandlas i5 §ochdess
kommentarer. Att vara styrd av annat kan t.ex. innebära att sitta vid ett lö-
pande band, där individen inte kan påverka maskinens takt. Långa kundköer
kan medföra en psykisk stress som begränsar handlingsutrymmet. Ac-
kordsarbete innebär ett visst självbestämmande i och med att arbetstaga-
ren själv kan avgöra hur mycket som skall produceras. I praktiken verkar det
emellertid ofta i motsatt riktning, då det alltid finns minimikrav vad gäller
produktionsvolym.
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Arbetsinnehåll och upplärning/kompetenskrav: Med arbetsinnehåll avses
bl.a. möjligheterna att se produktionen i sin helhet och hur ens eget arbete
hänger samman med helheten. Ett gott arbetsinnehåll innebär att arbetet
består av delar av olika karaktär vilka dock tydligt hänger samman, exem-
pelvis genom att planerande, genomförande och kontrollerande arbets-
moment ingår. Arbetstagaren har möjlighet att använda hela sin kompe-
tens och utvecklas i arbetet. Ett arbete med litet arbetsinnehåll innebär att
det endast består av någon enkel arbetsuppgift.

Det finns arbeten med utpräglat begränsat arbetsinnehåll där den enda sti-
mulans som finns i arbetet består i den mängd individen kan prestera och/
eller den prestationslön som är förbunden med detta. Den psykiska stimu-
lans som då hänger samman med att känna sig ’’duktig’’ medför en risk
för den fysiska hälsan, eftersom belastningen på kroppen ökar med ökad
prestation samtidigt som tidsutrymmet för paus och återhämtning mins-
kar.

Upplärning/kompetenskrav syftar på den inskolning, introduktion och fort-
bildning som arbetstagaren behöver för att utföra arbetsuppgiften. Arbets-
uppgifter av mer sammansatt natur tillmötesgår arbetstagarnas behov av
att använda såväl sin fysiska som mentala och kreativa förmåga. Arbeten
med gott arbetsinnehåll kräver vanligtvis en längre upplärning och konti-
nuerlig kompetensutveckling.

48



AFS 1998:1

Bilaga B

Exempel på checklista för identifiering av
belastningsfaktorer som kan vara hälsofarliga*)

Nedan presenteras ett exempel på en checklista som kan underlätta identi-
fieringen av eventuellt hälsofarliga belastningar i en viss arbetsuppgift. En
del av dessa risker kan behöva undersökas närmare. Modellerna i bilaga A
ger vägledning för bedömning av risknivån för några situationer.

Så här används checklistan

q Inför bedömning av en arbetstagares arbete, klargör vilka arbetsuppgif-
ter som ingår i hans befattning och hur stor del av det totala arbetet varje
uppgift utgör. Ta även reda på om arbetstagaren upplever att någon/några
arbetsuppgifter är belastande eller har gett besvär. Bestäm därefter om ar-
betstagarens hela arbete eller enbart någon/några arbetsuppgifter skall be-
dömas. Gå igenom checklistan för var och en av de arbetsuppgifter som
valts ut för bedömning.

q Besvara frågorna 1-17 och väg även in faktorerna a-g i slutet av listan.

q Gör en sammanfattande bedömning där riskfaktorerna tas upp efter be-
dömd allvarlighetsgrad. Språkliga formuleringar från listan kan användas
och kompletteras med beskrivningar av antal gånger per tidsenhet, antal
lyfta kilo, hur kraftigt framåtböjd en viss arbetsställning är etc. Observera
att avsikten med denna checklista inte är att antalet ja-svar ska summeras
till ett enkelt bedömningsmått.

Frågor om belastningsfaktorer

1. Är golvet/underlaget
a) ojämnt, sluttande, halt eller stumt?
b) finns trösklar, nivåskillnader eller andra hinder?

2. Är arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade eller då-
ligt inställda för arbetstagaren och arbetsuppgiften?

3. Saknas tillräckligt utrymme för arbetsrörelser och arbetsmaterial?

*) Vidareutveckling av Kemmlert K. Nya analysmetoder för förebyggande av belast-
ningsolycksfall. I ’’Femton års olycksfallsforskning’’, sid 187–196, Rådet för arbets-
livsforskning (1996).
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4. Är arbetsstolen dåligt utformad eller dåligt inställd?

5. Saknas vid stående arbete möjlighet att sitta och vila?

6. Innebär arbetet långvarigt sittande?

7. Är arbetshöjden dåligt anpassad till arbetsuppgift och kroppsstorlek?

8. Är synförhållandena dåligt anpassade till arbetets synkrav så att de le-
der till påfrestande arbetsställningar?

9. Utförs långvarigt eller återkommande arbete då ryggen är:
a) böjd framåt, bakåt eller åt sidan?
b) vriden?
c) samtidigt böjd och vriden?

10. Hålls nacken upprepat eller långvarigt:
a) böjd framåt, bakåt eller åt sidan?
b) vriden?
c) samtidigt böjd och vriden?

11. Förekommer långvarigt eller återkommande arbete med framåt- eller
utåtförd icke understödd arm eller ovanför axelhöjd?

12. Förekommer upprepat arbete i underarm och hand med:
a) vridrörelser?
b) kraftgrepp?
c) obekväma handgrepp?
d) tangenter eller knappsatser?
e) stora precisionkrav?

13. Utförs tröttande benarbete:
a) upprepade uppstigningar på pall, steg eller dylikt?
b) upprepade hopp, långvarigt huksittande eller knästående?
c) används det ena benet oftare som ’’stödben’’?
d) med pedaler?

14. Sker manuella lyft? Beakta faktorer som:
a) hur ofta lyften sker
b) bördans vikt
c) hantering utanför underarmsavstånd
d) hantering under knähöjd
e) hantering över axelhöjd
f) bördans greppbarhet
g) krav på precision i lyftet
h) personförflyttningar.

15. Sker upprepat, långvarigt eller obekvämt bärande, skjutande eller dra-
gande av bördor?
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16. Utförs långvarigt eller återkommande arbete
a) med upprepning av samma arbetsrörelser?
b) med upprepning av samma arbetsrörelser utanför bekvämt räck-

avstånd?
Beakta faktorer som vikt och greppbarhet på arbetsobjekt och verktyg.

17. Saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet?

Väg även in dessa faktorer:

a) Finns det tidsfaktorer, såsom arbetspassens längd, fördelningen av
raster och pauser, arbetscykeltider m.m., som förstärker inverkan av
någon av riskfaktorerna 1–17?
b) Är möjligheterna att påverka uppläggning och genomförande av
det egna arbetet för små?
c) Utförs arbetet under tidspress eller medför det negativ stress?
d) Innebär arbetet ovanliga eller oväntade situationer?
e) Förstärker kyla, värme, drag, buller o.dyl. inverkan av någon av
riskfaktorerna 1–17?
f) Förekommer negativ inverkan av stötar, skakningar eller vibratio-
ner?
g) Saknar arbetstagaren tillräcklig kunskap som är av betydelse i sam-
manhanget?
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AFS 1982:12 Arbete i kylda livsmedelslokaler (ersätts av AFS 1998:2 den 1 juli
1998)

AFS 1982:20 Arbete i restauranger och andra storhushåll
AFS 1986:7 Vibrationer från handhållna maskiner
AFS 1986:19 Förskola och fritidshem
AFS 1987:15 Pressar
AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem
AFS 1991:8 Belysning
AFS 1992:14 Arbete vid bildskärm
AFS 1992:19 Arbete i utgångskassa
AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (ändrad och om-

tryckt genom AFS 1994:48)
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 1994:52 Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 1995:3 Arbetslokaler
AFS 1995:4 Projektering av byggnader och anläggningar
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1996:5 Användning av arbetsutrustning
AFS 1996:6 Internkontroll av arbetsmiljön
AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1997:2 Arbete i stark värme
AFS 1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler, ersätter AFS 1982:12 den 1 juli

1998.

Andra regler
EU – direktivet om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av
laster, där det finns risk för att arbetstagare drabbas av skador, särskilt i ryggen
(90/269/EEG), 1990
SS-EN 614-1 Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 1: Termino-
logi och allmänna principer, 1995.

52



Övrig litteratur

Arbetarskyddsstyrelsen:

Arbetsmiljö för alla – om rehabilitering, 1996, H 136
Ensidigt och monotont arbete, 1991, H 152

Arbetarskyddsnämnden:

Ergonomi, 1998, H 309

Arbetarskyddsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån:

Sifferfakta om belastningsergonomi, 1998, ADI 507
Ensidigt upprepat arbete. Information om utbildning och arbetsmarknad, 1995:7
När kroppen tar stryk. Statistiska meddelanden, 1997, AM 45 SM 9701

National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH:

Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation. U.S. Department
of Health and Human services, Cincinnati, 1994

Nordiska ministerrådet:

Vägar till färre arbetsskador – utveckling av nordisk ergonomitillsyn, modeller för
ergonomisk riskvärdering. TemaNord 1994:514

Rådet för arbetslivsforskning:

Kemmlert K. Nya analysmetoder för förebyggande av belastningsolycksfall.
I ’’15 års olycksfallsforskning’’, sid. 187−196, 1996

Arbetarskyddsstyrelsens regler, böcker, broschyrer och filmer an beställas från:
ublikationsservice, Box 1300, 171 25 SOLNA
elefon 08−730 97 00 – Fax: 08−730 98 17.

53




