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Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter
om arbete vid bildskarm

Utkom fran trycket
Beslutad den 22 oktober 1998 den 23 december 1998

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stdd av 18 § arbetsmiljoforord-
ningen (SFS 1977:1166) foljande foreskrifter.t

Tillampningsomrade

1 8§ Dessa foreskrifter galler arbete som utférs med anvandande av en
bildskarm med tillhérande utrustning. Med bildskarm avses en alfanu-
merisk eller grafisk bildskarm, oavsett hur bilden framstalls.

Foreskrifterna galler inte arbete med oscilloskop eller med siffer- eller
textvisande display (= teckenfonster) pa matinstrument, skrivmaskin, kas-
saregister, minirdknare eller liknande. Foreskrifterna galler inte heller for
kortvarigt, icke permanent bruk av barbar utrustning. 6 § géller inte den
som enligt 1 kap 3 § arbetsmiljolagen skall likstéllas med arbetstagare.

Bildskarm och tangentbord

2 § Bildskadrm och tangentbord skall vara latta att lasa av och utformade
sd att anvandningen underlattas. Bilden pa skarmen skall vara fri fran be-
svarande flimmer och annan instabilitet. Skarmen skall vara fri fran re-
flexer och speglingar som kan orsaka besvar for anvandaren. Tecknen pa
skarm och tangentbord skall vara skarpa och stora och ha tillracklig kon-
trast. Avstanden mellan tecken och rader skall vara tillrackligt stora for
god avlasbarhet. Ljusstyrkan eller kontrasten mellan tecknen och bak-
grunden pa skarmen skall latt kunna justeras av anvandaren och anpas-
sas till den omgivande miljon.

Belysning och synférhallanden

3 8 Allméanbelysningen skall ge lamplig luminansférdelning i rummet
och lamplig kontrast mellan skarmen och den omgivande miljon med
hénsyn till den arbetandes forutsattningar, synkraven i bildskarmsarbetet

1 Jfr direktivet 90/270/EEG (EGT nr L 156, 21.6.1990, s. 14)
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och arbetets art. Allmanbelysningen far inte forsvara avlasningen av
bildskdarmen. Om det behdévs skall det finnas platsbelysning. Den skall
vara justerbar och far inte blanda.

En bildskarmsarbetsplats skall utformas sa att det inte uppkommer be-
svarande blandning och reflexer frdn den omgivande miljon. Detta skall
astadkommas genom att arbetslokalernas och arbetsplatsens utformning
samordnas med placeringen av och de tekniska egenskaperna hos de ar-
tificiella ljuskéllorna. Fonster skall ha justerbar anordning for avskarm-
ning av dagsljus som lyser in p& arbetsplatsen. Tangentbordet skall ha en
matt yta for att reflexer skall undvikas. Dar det behdvs for att undvika be-
svarande reflexer skall arbetsytor vara lagreflekterande.

Syn- och belysningsforhallanden far inte ge upphov till olamplig arbets-
stallning.

Arbetsstallningar och arbetsrorelser

4 8§ Arbetsplatsen skall vara dimensionerad, utformad och utrustad s3,
att den arbetande kan inta bekvama arbetsstéllningar samt variera ar-
betsstallningar och arbetsrérelser.

Arbetsbord och arbetsyta skall vara tillrackligt stora sa att en flexibel pla-
cering av skdrm, tangentbord, datormus eller annat styrdon, dokument
och 6vrig utrustning ar mojlig.

Utrymmet vid tangentbordet och utrymmet for datormus eller annat styr-
don skall vara sa stort att den som arbetar kan avlasta armar och hander
pé bordsytan.

5 8§ Bildskarm samt tangentbord eller motsvarande skall placeras sa, att
de kan anpassas till den arbetandes kroppsmatt sa att arbetshojden lik-
som blickvinkeln till skarmen blir Iampliga. Sa langt det ar praktiskt moj-
ligt skall tangentbord och bildskarm kunna vridas, vinklas och flyttas efter
den arbetandes behov. Om manushallare anvands, skall den vara stabil
och reglerbar och placeras sa att olampliga huvud- och 6gonrérelser und-
viks.

Arbetsstolen skall vara stadig och ge mdjlighet till rorelsefrihet och en be-
kvdm arbetsstéllning. Stolen skall vara latt att stélla in. Sitsen och rygg-
stodet skall vara reglerbara i hdjdled och ryggstddet skall kunna vinklas.
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Synundersdkning och glaségon for
bildskarmsarbete

6 8§ Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta
vid bildskarm mer &n en timme under arbetsdagen genomgar synunder-
s6kning. Undersdkningen skall utforas av en person med tillrackliga kva-
lifikationer. Om en sadan synundersokning nyligen genomforts genom
annan arbetsgivares forsorg skall en ny synundersdkning géras endast
om det finns nya eller forandrade synkrav i det aktuella bildskarmsarbe-
tet eller om arbetstagarens synstatus forandrats sedan den férra synun-
dersokningen. Synundersdkning skall déarefter ordnas med regelbundna
intervall, samt nar arbetstagare uppger besvar som kan ha samband med
synkraven i arbetet.

Om resultaten av en synundersokning visar att det behévs en komplette-
rande undersdkning av en ogonlédkare med hansyn till synkraven i
bildskarmsarbetet skall arbetsgivaren ordna en sadan undersokning.

Arbetsgivaren skall tillhandahalla arbetstagaren sarskilda glasogon, som
ar utprovade for bildskarmsarbetet, om en synundersokning visar att sa-
dana behdvs och att glasdgon fér normalt bruk inte kan anvéndas.

Atgarder som behéver vidtas med stod av denna paragraf far inte med-
fora kostnader for arbetstagarna.

Bildskdrmsarbetets upplaggning och organisering

7 8 Arbete vid bildskdrm som &r starkt styrt eller bundet i fysiskt eller
psykiskt avseende eller ar ensidigt upprepat far normalt inte férekomma.

8 8 Om synbesvar eller andra belastningsbesvar till foljd av bildskarms-
arbete upptrader trots atgarder enligt 2-7 88, skall arbetet om maijligt
ordnas sa att den arbetande kan vaxla till andra mindre anstrangande ar-
betsuppgifter. Om detta inte kan ske skall den arbetande fa tillrackliga
pauser s att besvar inte uppstar i arbetet.

Emissioner

9 8 Emissioner fran bildskarmen och tillhérande utrustning sdsom bul-
ler, varme, kemiska amnen samt elektriska och magnetiska falt, far inte
vara storande eller orsaka anvandaren besvar eller obehag som utgor en
risk for dennes sékerhet och hélsa.

3* AFS 1998:5
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Programvara och system

10 8§ Programvara och system skall vara lampligt utformade med han-
syn till arbetsuppgiftens krav och anvéndarens forutsattningar och
behov. Programvara skall vara latt att anvanda och vid behov kunna an-
passas till anvandarens kunskaps- eller erfarenhetsniva. Systemen skall
sa langt mojligt ge anvandarna aterkoppling ifrdga om det utforda arbe-
tet. De skall visa information i ett format och i en takt som ar anpassad
till anvandarna.

Vid utformning och val av programvara skall sérskild hansyn tas till de er-
gonomiska principer som galler for manniskans férmaga att uppfatta,
forsta och bearbeta information.

Kvantitativ eller kvalitativ kontroll av arbetstagarens arbetsinsats via da-
tasystemet far inte utforas utan dennes vetskap.

Bestammelser om straff

11 § Bestammelsen i 6 8§ andra stycket utgor foreskrift enligt 4 kap 5 8
arbetsmiljélagen (SFS 1997:1160). Brott mot nu namnda foreskrift kan en-
ligt 8 kap 2 § arbetsmiljdlagen medféra boter.

Ikrafttradande

Dessa foreskrifter trader i kraft den 1 april 1999. Samtidigt upphéavs
Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om arbete vid bildskdrm (AFS
1992:14) och Arbetarskyddsstyrelsens allmanna rad om datorstod i arbe-
tet (AFS 1986:27).

HELENA NILSSON LANNEGREN

Kurt Baneryd Gdran Lindh
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Arbetarskyddsstyrelsens allmanna rad om
tillampningen av foreskrifterna om arbete vid
bildskarm

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar foljande allmanna rdd om tillamp-
ningen av styrelsens foreskrifter om arbete vid bildskarm (AFS 1998:5).

Allmanna rad har en annan juridisk status an foreskrifter. De &r inte tving-
ande, utan deras funktion &r att fortydliga innebérden i foreskrifterna
(t.ex. upplysa om lampliga satt att uppfylla kraven, visa exempel pa prak-
tiska I8sningar och forfaringssatt) och att ge rekommendationer, bak-
grundsinformation samt hénvisningar.

Inledning

Brister i den fysiska utformningen av bildskdrmsarbetsplatsen eller bris-
ter i upplaggning och organisering av bildskarmsarbetet kan medfora sa-
dana fysiska och psykiska belastningar att besvar och ohalsa uppstar i ar-
betet. Besvar fran muskler och leder ar vanliga. De flesta anmalningar i
den officiella arbetsskadestatistiken av befarade arbetssjukdomar vid ar-
bete vid bildskarmar galler sddana besvar i t.ex. nacke, skuldror och
armar. Besvéaren kan ofta forebyggas och effektiviteten i arbetet forbatt-
ras med lamplig utformning av den tekniska utrustningen, ljusmiljon, ar-
betsplatsen och arbetets organisation. Psykiska pafrestningar och stress-
relaterade problem kan ocksa uppsta till foljd av arbetssituationen. Det &r
bl.a. dokumenterat att forlangda svarstider och oplanerade systemav-
brott ofta upplevs som psykiskt pafrestande.

Man har inte kunnat visa pa nagon okad risk for gonskador pa grund av
arbete vid bildskarm, men manga som mer kontinuerligt arbetar vid
bildskarmar har besvar fran égonen i form av sveda, gruskansla, ljus-
kanslighet och liknande samt huvudvark i anslutning till arbetet. Med al-
dern behover de flesta personer sarskild synkorrektion for att kunna ar-
beta vid bildskarm utan besvar.

Utrustningen kan alstra emissioner? sdsom flimrande ljus och stérande
ljud, vilka kan orsaka anvandaren irritation och andra besvar. Detta ar vik-
tigt att beakta vid val och installation av utrustningen.

Vid val av programvara och system ar det angelaget att ta hansyn till an-
vandarnas behov. Anvandarna behéver ha tillrackliga kunskaper sa att de
kan anvanda datasystemet pa& basta maojliga satt. Det ar ocksa angelaget

2 Emission = avgivande av t.ex. stralning eller amnen till den omgivande miljon.



AFS 1998:5

att pa ett tidigt stadium vid introduktion av nytt eller modifierat datorstod
i arbetet planera for utbildning och informationsinsatser.

Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, har tagit fram
riktlinjer for frivillig provning av bildskarmar avseende synergonomiska
egenskaper och emissionsfaktorer (bl.a. elektrostatisk potential, elekt-
riska och magnetiska falt). Dessa riktlinjer haller pa att delvis ersattas av
den internationella standarden EN/ISO 9241 Ergonomic requirements for
office work with visual display terminals (VDTs) (sv. titel Ergonomiska
krav pa kontorsarbete med bildskarmar). SWEDAC ackrediterar organ for
att utféra provningen.

Ovan namnda standard bestar av 17 delar, varayv flera ar faststallda som
svensk standard. Standarder &r inte bindande regler. Bindande regler
som tacker standarden finns i foreskrifter fran Arbetarskyddsstyrelsen,
bl.a. i dessa foreskrifter.

Riktlinjer for miljdméarkning av bildskarm, systemenhet och tangentbord
har ocksa tagits fram, bl.a. av TCO tillsammans med NUTEK och Natur-
skyddsféreningen.

Vissa EG-direktiv stéller krav pd CE-markning bl.a. direktiv 73/23/EEG,
andrat 93/68/EEG, (elektrisk utrustning avsedd for anvandning inom vissa
spanningsgranser, lagspanningsdirektivet) och direktiv 89/336/EEG, and-
rat 92/31/EEG och 93/68/EEG, (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC-di-
rektivet). CE-mérkning av en bildskarm innebéar endast att kraven i dessa
direktiv ar uppfyllda. Markningen innebar inte att bildskdrmen uppfyller
andra krav, t.ex. kraven i dessa foreskrifter.

Internkontroll av arbetsmiljon vid arbete vid bildskarm

Arbetsgivarens skyldighet att planera, undersoka och atgarda arbetsmil-
jon, bl.a. vid bildskdrmsarbete, preciseras i de séarskilda foreskrifter om
internkontroll av arbetsmiljon som Arbetarskyddsstyrelsen har givit ut.

EU’s direktiv om minimikrav for sdkerhet och halsa i arbete vid
bildskarm (90/270/EEG)

EU’s direktiv om minimikrav for sakerhet och hélsa i arbete vid bildskarm
(90/270/EEG) har 6verforts till svenska bestammelser genom dessa fore-
skrifter. Artikel 3, 6 och 8 i direktivet har dock dverforts till svenska be-
stimmelser genom regler i Arbetarskyddsstyrelsens féreskrifter om in-
ternkontroll av arbetsmiljon.

10
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Kommentarer till enskilda paragrafer
Till 1 § Tillampningsomrade

En bildskarm anvéands, vanligen tillsammans med ett tangentbord, en da-
tormus eller nagot annat styrdon, fér inmatning, bearbetning, 6vervak-
ning och uttag av data, for ord- och textbehandling, grafisk (bild-) han-
tering, datorstddd konstruktion eller for processtyrning. | paragrafen an-
vands begreppet alfanumerisk bildskarm. Det &r en bildskdrm som visar
bokstaver och siffror. Foreskrifterna kan anvandas som vagledning for
andra arbeten, dar dessa bestdmmelser inte galler, men dar liknande syn-
krav stalls.

Foreskrifterna galler for den som har arbetsmiljéansvar enligt arbetsmil-
jolagen i respektive avseende, i forsta hand for arbetsgivare men aven for
dem som enligt 1 kap 3 § arbetsmiljolagen har arbetsmiljéansvar for ele-
ver, m.fl. Kraven i 6 § galler dock inte fér elever, intagna i anstalter samt
varnpliktiga och motsvarande.

Foreskrifterna géller aven nar arbetet utfors pa annan plats an huvudar-
betsplatsen, t.ex. frin det egna hemmet.

Formuleringen ”’sa langt praktiskt maojligt™ eller liknande formulering fo-
rekommer i paragrafer i dessa foreskrifter. | detta ligger ett relativt langt-
géende krav. Om man vet att ett visst problem har kunnat atgardas under
motsvarande forhallanden ar det visat att det ar praktiskt mojligt” att
Iosa det. Kravet ar dock inte absolut. Det maste allméant sett finnas en rim-
lig balans mellan kostnaderna for en atgard som kravs och den totala nyt-
tan av den.

Till 2 och 3 88 Bildskarm, tangentbord och belysning

Bildens kvalitet och avlasbarhet har stor betydelse for synarbetet och kra-
ven pa belysningsforhdllandena. Viktiga egenskaper ar t.ex. tecknens
storlek, kontrast, rad- och teckenavstand, kantskarpa och punkttathet
samt bildens polaritet (mork eller ljus bakgrund), stabilitet och flimmer-
frihet. Nar en skarm aldras kan bildkvaliteten forsamras. Det ar darfor vik-
tigt att skarmen kontrolleras regelbundet.

Lasbarheten kan bli god om ett enskilt tecken (bokstav) upptar en syn-
vinkel pa 20-22 bagminuter3. Vid ett synavstand pa normalt 70 cm mot-
svarar detta en teckenstorlek av ca 3,5-4 mm. Samtidigt kan synvinkeln,
och darmed teckenstorleken, behéva vara storre vid avlasning av t.ex.

3)1 grad = 60 bagminuter.

11
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symboler i farg. Formagan att urskilja farg avtar da ytstorleken minskar.
Risk for fargforvaxlingar finns vid storlekar under cirka 30 bagminuter.

Lasbarheten underlattas bl.a. om

- avstandet mellan tecken pa skarmen ar minst en streckbredd (d.v.s.
bredden av en stapel hos ett tecken)

— avstandet mellan ord pa skarmen ar minst ett tecken

- radavstandet ar minst ett bildelement? (d.v.s. avstdndet mellan raderna
innehaller inga delar av ett tecken eller accenter).

En ljus bildskarm, med ljus bakgrund och mdrka tecken (positiv polaritet),
ar att foredra i vanliga kontorsmiljoer. Luminansskillnaderna i synféaltet
vid arbetsplatsen blir mindre, da exempelvis vaggar och papper oftast ar
ljusa. Om skarmen har positiv polaritet slipper 6gat att stélla om sig nar
anvandaren omvéxlande tittar pa det ljusa papperet och skarmen. En
saddan omstallning ar trottande for 6gat, speciellt om den maste ske ofta,
och kan ge upphov till olika besvar sdsom huvudvark och trotthetskansla.
Vid arbete med en mork skarm far ofta en kompromiss goras med han-
syn till de ljusa papperen. Ytor med for hdg luminans kan belysas mindre
eller mattas, t.ex. med en textil eller vdaggskarm med lagre reflektans®.
Det &r ofta nddvandigt att dampa allmanbelysningen vid arbete med
mork skarm, vilket kan férsamra synergonomin vid andra arbetsuppgif-
ter. En ljus skarm ar ocksd mindre kanslig for besvarande spegling, bland-
ning och reflexer fran den omgivande miljon, vilket kan underlatta pla-
ceringen av skdrm och arbetsplats i rummet. Darigenom kan en ljus ar-
betslokal bibehallas.

En hog kantskérpa, d.v.s. en skarp avgransning mellan tecken och bak-
grund ar av betydelse for att undvika 6gonbesvar.

Det ar vasentligt att luminanskontrasten® mellan tecken och bakgrund,
for teckendetaljer dar det finns risk for forvéxling (t.ex. skillnad mellan
’c” och ’e”), inte & mindre &n ca 3:1.

Problem med besvarande flimmer kan uppsta om inte den ljusa skarmen
har en tillrackligt hdg bildrepetitionsfrekvens’ (minst 70 Hz brukar re-
kommenderas). Senare ars forskning har visat pa att ljusmodulation (va-
riationer i intensitet), saval synligt (flimmer) som icke synligt, kan paverka
en del manniskor negativt. Detta galler bade som en av flera orsaksfak-

4 Tecken pa bildskarmar byggs ofta upp av punkter (bildelement eller pixel).

5 Reflektans = en ytas formaga att reflektera ljus. Anges ofta i procent.

8 Luminans = den ljushet som en lysande (t.ex. lampa) eller ljusreflekterande yta
ger. Luminansen mats i candela per kvadratmeter (cd/m?2).

) Bildrepetionsfrekvens anger den hastighet med vilken bilden pa skarmen uppda-
teras.

12
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torer for 6gonbesvar, samt enligt nagra studier sannolikt ocksa en del be-
Svar som rapporteras av individer med upplevd eléverkanslighet. Aven
programvaran kan ha betydelse for bildrepetitionsfrekvensen. Vissa pro-
gram eller programstyrda tillampningar (t.ex. pa fargskarmar) kan nyttja
lagre bildrepetitionsfrekvens och kan darfor ge problem med flimmer.
Andrade installningar kan losa problemet. Flimmer kan vara ett problem
pa storre bildskarmar (i storleksordningen 17” och uppét). Det beror
framst pa att de kan ha en lagre bildrepetitionsfrekvens samt att en storre
del av synféltet upptas av bildskarmen, varfér det mer flimmerkéansliga
perifera (yttre) seendet berdrs i hégre grad.

Stora bildskarmar kraver mer utrymme, vilket kan innebéra att bordsdju-
pet behover 6kas for att fa ett lampligt synavstand till skarmen samt f& ut-
rymme for dokument, tangentbord, avlastningsytor etc. Stérre skarmar
kan ocksa behdva placeras sa att de kan sankas ned for att fa en lamplig
blickriktning (se kommentar till 4 och 5 §8).

En fargskéarm kan ha sdmre uppldsning och sdmre kantskérpa &n mono-
kroma (svartvita) skdrmar. Att anvéanda farg som informationsbérare kan
dock gora informationen mer 6verblickbar samt lattare att urskilja, iden-
tifiera och tolka. Positiva effekter av fargkodning forutsatter att fargkoden
ar val anpassad till uppgiften. Fargkodning ar mest férdelaktig om farg
anvands som komplement till annan kod, d.v.s. om farg anvands tillsam-
mans med t.ex. form, storlek eller placering. Antal farger, vilka farger och
fargkombinationer som anvands &r viktigt att ta hansyn till. Manniskan
ser och uppfattar samma farg olika beroende p& mot vilken bakgrunds-
farg den presenteras. Nar man laser text pa en bildskarm &ar luminans-
kontrasten mellan tecknen och bakgrunden av yttersta vikt for lasbarhe-
ten. En del fargkombinationer ger samre luminanskontrast. Anvéandare
kan ha stor frihet att stalla in och dndra farger p& skarmen. Det ar dock
vasentligt att grundinstallningarna enkelt kan aterstéllas. Vid anvandning
av farg som informationsbarare ar det viktigt att hansyn tas till att manga
manniskor har defekt fargseende (t.ex. har 8-10% av den manliga befolk-
ningen den vanligaste formen av nedsatt fargseende, sa kallad ”’rod/gron
fargblindhet™). Detta ar en anledning till att det ar olampligt att anvanda
farg som enda informationskod.

Blandning och reflexer i skarm och tangenter kan ofta undvikas genom
en lamplig inb6rdes placering av bildskarm och ljusarmaturer. Reflexer
uppstar latt i morka, relativt blanka tangenter. Problemet kan undvikas
genom att tangenterna ar matta och inte morka. Vit eller alltfér moérk farg
pa bordsytan ar synergonomiskt olampligt da det ger fel luminansférhal-
landen. Bordsytan bor ej heller vara blank da det kan ge upphov till re-
flexer. Faktorer i den omgivande miljén som kan ge upphov till reflexer
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och blandning i bildsk&rm, tangentbord och arbetsytor ar artificiella ljus-
kallor, fénster och andra 6ppningar, genomskinliga eller halvgenomskin-
liga vaggar samt ljusa inventarier och vaggar. Sarskilt i lokaler med flera
arbetsplatser ar exempelvis armaturens avblandning och ljusférdelning
viktig. Arbetsplatsen bor orienteras sa att blandning och reflexer fran
fonster minimeras. En lamplig placering av bildskarmen ar sa att dags-
ljuset kommer in fran sidan. Det &r viktigt att stérande dagsljus kan av-
skarmas med t.ex. gardiner eller persienner. Dampning av belysning eller
dagsljus ar en noédlosning, i forsta hand l6ses sddana problem genom
optimal placering av arbetsplatsen. Forskning visar pa problem med for
morka lokaler. Regler for belysningsforhallanden pé arbetsplatsen finns i
de sarskilda foreskrifter om belysning som Arbetarskyddsstyrelsen har
givit ut. | de allmanna rdden om tillampningen av foreskrifterna om be-
lysning ges ytterligare information och vagledning som ar till hjalp for att
uppfylla kraven vad galler belysning i dessa foreskrifter.

Riktbar platsbelysning med reglerbar ljusstyrka kan behdvas vid vissa
bildskdrmsarbeten for att battre anpassa ljuset till den enskildes forut-
sattningar och till arbetsuppgifterna.

Det ar vasentligt att belysningen ar flimmerfri, det galler saval allmanbe-
lysning som platsbelysning.

En portfoljdator (barbar dator) baserad pa t.ex. LCD-teknik® innebér vissa
fordelar men ocksa nackdelar jamfort med en katodstralerorsbildskarms,
Bland fordelarna kan namnas; platt yta utan distorsion (férvrangning av
bild), h6g kantskarpa, lagre kanslighet for reflexer i en del sammanhang
(géller vissa typer av LCD-skarmar), en naturlig blickriktning nedat, att da-
torn upptar ett mindre blickfang och att den tar vasentligt mindre plats.
Bland nackdelarna kan ndmnas; svarigheter att anpassa ljushet och kon-
trast till ljusa respektive morka lokaler, uppatvand skarm kan innebéara
risk for stérande reflexer frdn takbelysning, att vissa LCD-baserade skar-
mar ar langsamma vid uppdatering av bilden, samt begransad blickrikt-
ning med fullgod kontrast pa vissa typer av LCD-skarmar.

Till 4 och 5 88 Arbetsstallningar och arbetsrorelser

Arbetets upplaggning och innehéll har en avgorande betydelse for moj-
ligheterna att undvika olampliga belastningar vid bildskarmsarbete. Det
ar viktigt att arbetet ger forutsattningar for variation, flexibilitet, sjalvbe-
stdmmande etc. (se &ven kommentaren till 7 och 8 88). Om arbetsplatsen

8 LCD = Liquid Crystal Display (skarm med flytande kristall).
9 Bildskarmar som bygger pa teknik med katodstréleror.
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anvands av flera personer ar det sarskilt viktigt att utrustningen ar flexi-
bel och latt att stalla in, d& det gor det lattare att anpassa arbetsplatsen
till olika individer, olika slags arbeten och rutiner utan att andra olagen-
heter uppkommer. Arbetsgivaren ar enligt Arbetarskyddsstyrelsens fore-
skrifter om belastningsergonomi bl.a. skyldig att se till att arbetstagaren
har tillrackliga kunskaper om vilket satt som ar bast att arbeta pa fran be-
lastningssynpunkt. Instruktion kan behévas om hur regleringsanord-
ningar pa bord, stol och Ovrig utrustning stalls in och anpassas individu-
ellt samt hur tekniska hjalpmedel anvands. Det &r ocksa viktigt att arbets-
tagaren far majligheter att trana in en lamplig arbetsteknik.

Arbetarskyddsstyrelsens allmanna rad om tillampningen av foreskrif-
terna om belastningsergonomi ger ytterligare information och vagled-
ning som ar till hjalp for att uppfylla kraven vad géller arbetsstéllningar
och arbetsrorelser i dessa foreskrifter.

For att undvika olampliga belastningar och sittstallningar ar det viktigt att
arbetsstolen enkelt kan stéllas in efter den arbetandes kroppsmatt och
behov. Bekvdma och varierande arbetsstéllningar kan intas om stolsitsen
kan regleras i hojdled, sittdjupet férandras och ryggstodet regleras i hdjd-
led och vinklas. Det ar angelaget att den som sa 6nskar kan fa ett fotstod.

Ett tangentbord av lagprofiltyp (max 3 cm fran bordsytan till mellersta ra-
dens anslagsyta) kan vanligen placeras direkt p& ett hoj- och sankbart
bord med l&g sarg. Ett hogt tangentbord kan férses med handlovsstod for
att avlasta underarmens, axelns och nackens muskulatur i mikropauser.

P& en portfoljdator (barbar dator) ar normalt tangentbordet fast monterat
ihop med skarmen och ofta hdgre och ibland med annorlunda tangent-
funktioner i jAmférelse med ett vanligt separat tangentbord, vilket kan ge
nackdelar vad galler méjligheterna att anpassa arbetsstéllningar och ar-
betsséatt. Vid langre tids anvandning av portféljdator ar det darfér en for-
del att anvanda ett separat tangentbord.

Nar man anvander styrdon, t.ex. datormus, &r det viktigt att man kan ar-
beta med underarmarna vilande avspanda pa bordet, s& att skuldermus-
kulaturen avlastas. Hela underarmen bor ha stod vid ”musarbete”. Det ar
vidare vasentligt att styrdonet kan placeras och anvandas i nara anslut-
ning till tangentbordet for att undvika rérelser med utatvinklad handled,
utstrackt arm eller med utatrotation i axelleden. Vid mer intensiv an-
vandning av datormus kan tangentbordet behdva skjutas eller flyttas
undan enkelt sa att datormusen kan placeras rakt framfor den arbetande.
En hel bordsyta i ett plan gor att tangentbord och datormus lattare kan
placeras efter anvandning. Vasentligt ar att datormusen har en form som
gor att arbetsstallningar med handleden vinklad uppat eller inat/utatvri-
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den undviks. Fran belastningssynpunkt ar det ocksa viktigt att anvanda-
ren kan planera och lagga upp sitt arbete samt ta pauser, sa att alltfor in-
tensiv anvandning av datormus kan undvikas.

Tangentbord ar ofta ganska breda vilket medfér att styrdonet inte kan an-
vandas nara kroppen. Ett tangentbord med separat eller avskiljbar nu-
merisk del mojliggor att styrdonet, t.ex. datormusen, kan placeras sé nara
den arbetande som mojligt, inom underarmsavstand och axelbredd.
Papekas kan ocksa att kvinnor och barn vanligen har smalare axelbredd
an man. Ytterligare ett satt att minska belastningen vid anvandning av
datormus eller annat styrdon ar att anvdnda kortkommandon via tan-
gentbordet. Programvaran har ocksa betydelse for hur tangentbord och
styrdon anvands och darigenom vilka belastningar som kan uppsta. Till
exempel paverkar utformning av menydialoger hur man anvander dator-
musen. Det férekommer aven att programvaruapplikationer forutsatter
anvandning av flera olika styrdon, vilket kan stalla sarskilda krav pa ar-
betsplatsens utformning. Fran belastningsergonomisk synpunkt ar det en
fordel att kunna anvénda olika styrdon samt att vaxla mellan vanster och
hoger hand, da det ger mojligheter till 6kad variation i arbetet.

30cm

l

Det &r viktigt att anvandaren latt kan hdja och sénka bordet for att vid
behov kunna anpassa arbetsstéallningen. Bildskarmen kan behéva place-
ras pa ett justerbart underlag.

Att kunna véxla mellan att sitta och st nar man arbetar vid bildskarm bi-
drar till mer varierade och flexibla arbetsstéllningar och arbetsrorelser.
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Bildskarmen bor placeras sa att den arbetande har nacken rak och blicken
nagot nedatriktad nar denne tittar pa bildskarmen. Vid normalt kontors-
arbete eller liknande arbetssituationer ar det viktigt att hela bildskdrmen
kan placeras under 6gonhdjd, varfor en placering ovanpa harddisken i
regel &r olamplig.

=
.
L&

En portfdljdator (béarbar dator) innebér genom sin mindre storlek fordelar
for anvandaren, bl.a. genom att den kan placeras dven pa begransade ar-
betsytor, och genom att blickriktningen naturligt blir nedétriktad. A andra
sidan kan en portféljdator innebéra vissa begransningar i arbetsstall-
ningen, bl.a. genom den ibland férekommande horisontella begrans-
ningen i blickriktning. Arbetsstallningen kan pa sé satt bli mer fastlast och
framatlutad. Av dessa skal ar en portfoljdator framst lamplig vid tillfalligt
arbete.

Till 6 8 Synunders6kning och glasdgon for bildskarmsarbete

Fullstandig synundersdkning omfattar refraktionsbestamning, bestam-
ning av synskarpa och lampligt nartillagg samt eventuell ordination av
glasdgon. En person med tillrackliga kvalifikationer att utféra undersok-
ningen kan vara t.ex. legitimerad optiker eller dgonlékare. Viktigt ar att
stor hansyn tas till den aktuella arbetssituationen. Det ar en fordel om un-
dersokaren (t.ex. leg. optiker eller 6gonlékare) eller annan dartill kompe-
tent person genomfér en arbetsplatsbedémning.

17



AFS 1998:5

Synundersokning kan, om sa ar lampligt, delas upp i tva steg:

1. Synscreening for att avgodra eventuellt behov av synkorrektion for
bildskarmsarbete utford av personer utbildade for detta &andamal.

2. Fullstandig synundersékning enligt ovan for de personer som i syn-
screeningen bedémts behdéva detta.

Om anslutning till féretagshalsovéard finns ar det lampligt att synunder-
sokningen organiseras av denna. Foretagshalsovarden kan genom ar-
betsplatsundersdkning ta fram underlag som belyser synkraven i arbetet
samt dvriga arbetsmiljofaktorer som bidrar till god synergonomi, samt i
man av kompetens, svara for synundersokningen. For att synundersok-
ningen skall fylla sin funktion behdver den vara anpassad till synkraven i
arbetet. Synavstandet till skdrmen ar ofta av praktiska skal ca 50 till 70
cm. Normala lasglas vid alderssynthet &r som regel anpassade till ett las-
avstand p& ca 35 till 40 cm. Det betyder att normala lasglasdgon &r
olampliga for det langre synavstandet till bildskarmen. Om arbetsforhal-
landena innebar att synavstandet varierar mycket, fran ca 35 cm till ca
200 cm, kan sa kallade narprogressiva glas behovas.

Alderssynthet och brytningsfel kan okorrigerade eller korrigerade for fel
arbetsavstand ge besvar vid bildskarmsarbete.

Arbetsgivare och arbetstagare dverenskommer om lampligt intervall for
upprepade synundersdkningar under anstallningstiden. For att komma
fram till vad som &r ett lampligt intervall kan samrad behdvas med dartill
kompetent person, t.ex. personal fran foretagshalsovarden eller leg. op-
tiker.

Kravet i 6 § andra stycket avser endast en synundersdkning med héansyn
till synkraven i bildskdrmsarbetet, d.v.s. arbete som utférs med anvéan-
dande av en bildskdrm med tillhdrande utrustning. Detta krav foranleds
av bestammelsen i artikel 9 andra stycket i EU’s direktiv om minimikrav
for sékerhet och hélsa i arbete vid bildskarm (90/270/EEG).

Uttrycket “sarskilda glasdgon” i paragrafen syftar p& sadana glaségon
som &r utprovade for bildskarmsarbete (se 1 § med kommentar om fére-
skrifternas tillampningsomrade). Glasdgon som &r sarskilt anpassade till
arbete vid bildskarm &ar att betrakta som arbetsredskap.
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Till 7 och 8 §8 Bildsk&armsarbetets uppldggning och
organisering

Det ar viktigt att sarskild uppmarksamhet dgnas at ensidiga och rutin-
praglade samt starkt styrda eller bundna arbeten. Som exempel kan nam-
nas kontinuerlig datainmatning, redigering och korrekturlasning mot
bildskarm. Bildskarmsarbete som innebér intensivt och monotont inmat-
ningsarbete under en stor del av arbetsdagen 6kar patagligt risken for be-
lastningsskador i hand och handled. Sadana arbetssituationer kan man
undvika genom att t.ex. utvidga arbetet till att innefatta andra uppgifter
som ger mdjlighet till omvéxling, planering av det egna arbetet och ut-
veckling av kunnandet. Att kunna se och forstd sammanhang mellan ar-
betsuppgifter och hur det egna arbetet ingér i, och bidrar till helheten i,
verksamheten har stor betydelse.

I och med att mojligheterna till kommunikation med andra via datorn
Okar, kan bildskarmsarbetet innebara en avskarmning fran sociala kon-
takter. Det ar darfor viktigt att arbetet planeras och ordnas s att det ger
maijlighet till personliga kontakter. Arbetslokalen och 6vrig miljo pa ar-
betsplatsen bér utformas med hansyn till detta.

Genom férdjupad och breddad anvandning av informationsteknik blir da-
torn ett allt viktigare verktyg i arbetet. Arbetspassen vid bildskarm kan bli
langa samtidigt som arbetet i sig kan upplevas stimulerande, utvecklande
och sjalvstandigt. Aven sadant arbete kan medféra skadliga belastningar.
Fysisk variation i arbetet ar viktigt, t.ex. mdjlighet till bekvama och varie-
rande arbetsstallningar och arbetsrérelser (se kommentar till 4 och 5 88).
Belastningsergonomiska forhallanden i arbetet behandlas i Arbetar-
skyddsstyrelsens féreskrifter om belastningsergonomi. Variation genom
pauser och vaxling till andra arbetsuppgifter syftar till att hindra att be-
lastningen 6ver en arbetsdag leder till alltfor stor trétthet eller andra be-
svar som pa sikt kan vara skadliga. Det ar angelaget att den enskilde har
frihet att efter eget behov véxla arbetsuppgifter eller ta pauser. Arbetets
art ar av stor betydelse for hur lange det &r lampligt att arbeta vid skar-
men. | en del arbeten kan man arbeta 1-2 timmar utan uppehall. Andra
arbeten kan krava sa intensiv uppmarksamhet eller synanstrangning att
kortare arbetspass behovs. Det ar fordelaktigt att fran borjan lagga upp
arbetet vid bildskdrmen sa att det pa ett naturligt satt varvas med andra
arbetsuppgifter. Arbetsgivarens ansvar for att undersodka arbetsforhallan-
dena, bedéma risker samt genomfora atgarder preciseras i Arbetar-
skyddsstyrelsens sarskilda foreskrifter om internkontroll av arbetsmiljon.
Uppstar besvar ar det viktigt med en fornyad genomgang av de forhal-
landen som preciseras i 2-7 88 i dessa foreskrifter. Kraven i 8 § ar att se
som en komplettering till andra atgarder.
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Till 9 8 Emissioner

Utrustningen vid arbetsplatsen kan avge emissioner® sdsom buller,
varme och elektriska och magnetiska falt. Vissa bildskarmar och vissa
programapplikationer ger dven ljus av en sddan modulation (variation)
att det uppfattas som flimmer, se vidare kommentar till 2 och 3 §8.

Buller fran utrustningen kan vara stérande for den arbetande. Detta gal-
ler sérskilt for buller som kan avleda uppméarksamhet, sétta ned koncent-
rationsformagan, ge okad trétthetsupplevelse, bidra till férsamrad ar-
betsforméaga eller forsvara samtal. Ljud fran flaktar i datorer, skrivare och
andra kontorsapparater ar exempel pa sadant buller. Vid utformningen av
en arbetsplats &r det darfor viktigt att ta hansyn till detta. Det kan t.ex. in-
nebéara att man forsoker ha s& fa apparater och maskiner som mojligt i
rum dar manniskor arbetar. Sddant buller &r ocksa en av de aspekter som
sarskilt behoéver uppmarksammas i arbetsrum dar fler an en person ar-
betar, t.ex. sa kallade flexkontor och kontrollrum. Bullrande utrustning
kan dampas, t.ex. genom att den byggs in eller placeras i separat ut-
rymme. Rumsakustiken kan dven behova forbattras.

Det ar viktigt att arbetsplatsen har ett [ampligt termiskt klimat. Med ter-
miskt klimat avses bl.a. temperatur, stralningsvarme, luftfuktighet och
luftrorelser. Bestammelser om rumsklimat i en arbetslokal finns i
Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om arbetslokaler.

Utrustningen pa arbetsplatsen alstrar aven varme som kan medféra obe-
hag for den arbetande. Om s4 &r fallet ar det viktigt att utrustningen pla-
ceras sd att 6verskottsvarmen kan avlagsnas utan att manniskor i narhe-
ten utsatts for obehag, t.ex. drag.

Det ar viktigt att se till att kablar och sladdar till datorutrustningen inte lig-
ger pa& golvet. De samlar damm och hindrar stadning. Det ar ocksa
olampligt ur elsakerhetssynpunkt, da kablar och sladdar som ligger pa
golvet lattare kan bli skadade. Vasentligt ar att datorutrustningen ansluts
till jordat el-uttag.

Kemiska amnen kan avges fran utrustning vid uppvarmning/anvandning.
Forhallandet galler framfor allt nar ny utrustning tas i bruk. Emissionen,
som vanligen kdanns igen som ~plastlukt”, harror fran restméangder av
I6sningsmedel och andra flyktiga @mnen i plasten och avklingar med
tiden. Sarskilt personer med 6verkanslighet/hyperreaktivitet kan uppleva
besvar av séddan emission. Ny utrustning kan ”brannas av”, d.v.s. utrust-

10 Emission = avgivande av t.ex. stralning eller &mnen till den omgivande miljon.
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ningen far ga pa full effekt dygnet runt under en tid i en valventilerad
lokal innan den bérjar anvandas.

Flertalet av dagens bildskarmar ar uppbyggda kring katodstraleror, vilka
avger elektriska och magnetiska falt. Mdjligheten att de kan innebéara en
risk for manniskors halsa har uppmaéarksammats under lang tid, med spe-
ciell hanvisning till graviditetsstorningar, till hudproblem och till sa kallad
eloverkanslighet. Forskningen har dock inte kunnat pavisa nagra sam-
band mellan bildskdrmsarbete och graviditetsstdrningar. Nér det géaller
hudproblem tyder vissa undersokningar pa ett samband med bild-
skarmsarbete. Man har dock inte kunnat finna nagon koppling till de
elektriska eller magnetiska falt som avges fran bildskarmarna. Upp-
marksamheten ar snarare inriktad pa torr och/eller varm luft samt stress
vid bildskarmsarbete som madjliga orsaker. Betraffande eldverkanslighet
anser man att problemet sannolikt beror pa en kombination av flera fak-
torer, bade arbets- och individrelaterade. Huruvida elektriska eller mag-
netiska falt ingar bland dessa faktorer ar oklart, upprepade forsok har inte
kunnat pavisa en sadan inverkan. Andra faktorer som framforts som moj-
liga bidragande faktorer vid sa kallad eléverkanslighet ar t.ex. allergier,
ljuskanslighet, modulerat (varierat) ljus, kemiska &mnen, individbero-
ende faktorer och arbetsorganisationen. Forskningen fortsétter, men i
vantan p& forskningsresultat behoévs en 6kad beredskap for att kunna
hjalpa och stddja de personer som har besvar. Om denna typ av problem
forekommer pa arbetsplatsen, ar det viktigt att arbetsgivaren med hjalp
av exempelvis foretagshalsovarden gor en utredning och vidtar atgarder
for att hjalpa den drabbade personen. Det &r vasentligt att dessa atgarder
vidtas sa tidigt som majligt, och att utredningen utgar fran ett brett per-
spektiv, utan tidig lasning till enstaka faktorer.

Yttre magnetfalt av storleksordningen 0,5-1 mikrotesla vid 50 Hz kan
stora bilden pa skdarmen sa att anvandaren uppfattar bilden som skakig
eller flimrig. Storfalten kan komma fran andra elektriska apparater som
star alldeles intill bildskarmen och problemet kan da I6sas genom att 6ka
avstandet mellan bildskarm och den apparat som stor. Stérningen kan
aven bero pa yttre magnetfalt fran t.ex. kraftledning, natstation i huset
eller vagabonderande (kringvandrande) strémmar i kablar och vattenled-
ningar. Problemet kan i sddana fall vara svarare att komma till ratta med.

Till 10 8 Programvara och system

Det &r angelaget att féreslagen programvara och planerade system var-
deras vad géller positiva och negativa arbetsmiljoeffekter.
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Vid inférande av ny eller fordndrad programvara eller system ar det va-
sentligt att arbetsgivaren tar reda pd om arbetstagarna har tillrackliga
kunskaper for att anvéanda det nya eller modifierade datorstodet. Om ar-
betstagarnas kunskaper ar otillrackliga ar det viktigt att arbetsgivaren ser
till att de far den kunskap de saknar genom t.ex. utbildning och informa-
tion. Utbildningsinsatserna vid inférande av nytt eller modifierat da-
torstdd behover planeras med hansyn till att manniskor har olika férkun-
skaper och yrkeserfarenheter. Det ar vasentligt att utbildningen inte en-
bart syftar till att den som arbetar med viss utrustning lar sig hur det egna
arbetet bast utfors och hur utrustningen hanteras. Betydelsefullt &r ocksa
att utbildningen ger kunskaper om datorsystemets syften och huvuddra-
gen i dess uppbyggnad, om hela verksamheten, arbetsprocessen och
producerade varor och tjanster. Utdver forberedande utbildningsinsatser
finns givetvis ocksa behov av aterkommande utbildning.

Grundlaggande vid utformning av arbetsuppgifter som innebér anvand-
ning av datorer &r att utga fran krav pa en god arbetsmiljo saval i fysiskt
som psykologiskt och socialt avseende. For att datorn skall fungera som
ett effektivt verktyg och hjalpmedel, ar det viktigt att programvara och
systemets prestanda &r anpassade till varandra och att de véaljs med ut-
gangspunkt frdn anvandarens behov samt verksamhetens och arbets-
uppgiftens krav. Det ar darfor viktigt att anvandarna ges madjlighet att
medverka vid utformning och val av system och programvara. Om an-
vandarnas engagemang ar brett redan fran borjan kan 6vergangen till ett
nytt eller forandrat datasystem ocksé bli smidigare och effektivare. Aven
av detta skal ar det viktigt att anvandarna finns med redan fran planer-
ingsstadiet.

Anvéandarens/operatérens kommunikation med datasystemet, ’manni-
ska-dator-kommunikationen”, ar utomordentligt viktig saval da det galler
personsakerhet som for fysiska och psykiska belastningsforhallanden i
allmanhet. Kommunikationens utformning ar sarskilt viktig vid system
for processtyrning. En véal fungerande méanniska-dator-kommunikation
kraver en genomténkt utformning av datapresentation och av anvandar-
nas/operatdrernas arbetsprocedurer, dvs. satt att séka information och
utfora styrhandlingar. | arbeten sdsom processtyrning och évervakning
sker kommunikation manniska-dator vanligen via flera bildskarmar, vilket
staller sarskilda krav pa bl.a. utformning och presentation av information.
Om manniskans formaga att uppfatta, forstd och bearbeta information,
dvs. hennes kognitiva kapacitet, ar vagledande vid utformning av pro-
gramvara och system kan forutsattningar skapas for en bra méanniska-
dator-kommunikation.
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Dialogen mellan méanniska och dator bor vara sa konstruerad att den un-
derlattar anvandningen.

Anvéndaren har behov av att latt kunna skapa sig en bild av hur program
och system ar upplagt. For att underlatta detta &r det viktigt att informa-
tion presenteras pa ett satt som ar lattforstaeligt utifran en allman kun-
skapsniva och pa ett sprak som anvandaren forstar. Vasentligt ar att den
information som presenteras p& bildskarmen ocksa ar den som anvan-
daren, grundat pa tidigare erfarenhet, forvantar sig att fa.

For en god manniska-dator-kommunikation bor systemet tillata en hog
grad av egenkontroll fran anvandarens sida. Detta staller krav pa att
system och programvara &r sa flexibla att de tillater en anpassning till an-
vandarnas olika kunskaps- eller erfarenhetsniva. Viktigt ar t.ex. att syste-
met ger anvandaren mojlighet att valja olika handlingsalternativ for att na
fram till ett bestamt resultat. Betydelsefullt &r att anvandaren sa langt
som maijligt sjalv kan valja och stalla in olika parametrar sdsom nar, var
och hur fort information presenteras samt i vilket format det sker.

Internet, Intranat, elektronisk post, meddelandesystem etc. har kraftigt
Okat mojligheterna att ta emot och stka information. Att f& meddelande
eller elektronisk post nar man ar mitt uppe i en arbetsuppgift kan vara pa-
tagligt stdrande. Om anvandaren upplever att informationsflédet inte &ar
kontrollerbart kan det bli en stressfaktor. Mangd och komplexitet i infor-
mationsflédet 6kar behovet av att informationen anpassas till uppgift och
anvandare, sa att det underlattar for anvandaren att valja ut information.
Viktigt ar att anvandaren kan skapa sig en oversiktlig bild av informa-
tionsméngden, vad som ar och vad som kan bli tillgangligt, var informa-
tionen kan finnas, hur man kan séka den etc. Det ar vasentligt att s& lite
anstrangning och uppmarksamhet som mojligt atgar till att orientera i in-
formationsmangden och hitta sokt information, d& koncentration och
tankeverksamhet behéver dgnas at de fragestallningar eller problem man
har och innehallet i den information man finner. Grundlaggande ar att an-
véandaren har den kunskap han behéver om programmen och systemen
for att kunna hantera informationsflédet. Detta forutsatter information
och utbildning. Former och rutiner for hantering av information via data-
systemen, t.ex. e-post, kan behéva tas fram.

For arbetstillfredsstéllelsen ar det angelaget att den enskilde kan paverka
kvaliteten av sitt arbete samt kontrollera resultatet av det. Det &r darfor
viktigt att systemet ger anvdndaren omedelbar eller snabbast méjliga
aterkoppling pa egna prestationer och handlingar. Tider som i andra sam-
manhang ar korta kan nar det ror sig om svarstider vid bildskarmsarbete
upplevas som langa och som péatvingad inaktivitet. Detta ar en kélla till
psykisk belastning och kan leda till stressreaktioner. Det ar sarskilt viktigt
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att anvandaren far information om vantetiden blir langre &n normalt eller
forvantat. Att passivt vanta och inte veta varfor det tar tid och vad som
sker i datasystemet ar pafrestande aven nar det handlar om mycket korta
tider. Om det tar en stund for datasystemet att verkstalla ett kommando
behover anvandaren fa tillracklig indikation p& att systemet arbetar med
att utféra det. Anvandaren behdver aven kunna folja vad som hander, sa
att denne kan se till att det ar det avsedda och om mdjligt kunna vidta at-
garder om sa inte &r fallet. Vid processtyrning ar sadana aspekter sarskilt
aktuella.

Det &r viktigt att planera for att forebygga och minska de negativa effek-
terna av stérningar och driftavbrott redan vid dimensionering och ut-
formning av systemet.

Systemet bor tolerera att fel uppstar och att dialogavbrott intraffar utan
att information forsvinner eller att andra vasentliga faktorer aventyras.
Detta galler saval fel orsakade av tekniska avbrott som fel orsakade av
ménskliga handlingar.

Anvéandningen av bildskarmar och datorer i arbetslivet kan mojliggéra en
okad kvalitativ eller kvantitativ kontroll av arbetstagarna. Detta kan upp-
levas som integritetskrankande samt 6ka den psykiska belastningen i ar-
betet om det sker utan arbetstagarnas vetskap.

Det ar inte heller forenligt med kraven pa en god arbetsmiljo i psykiskt
och socialt avseende att utnyttja datortekniken sa att uppgifter om en-
skild anstalld anvands pa ett satt som medfor att den personliga integri-
teten krénks.
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Information fran Arbetarskyddsstyrelsen

Aktuella regler
Arbetarskyddsstyrelsens forfatiningssamling (AFS)

Arbetslokaler (AFS 1995:3)
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Internkontroll av arbetsmiljon (AFS 1996:6)

Projektering av byggnader och anliggningar (AFS 1995:4)
Psykiska och sociala aspekter pa arbetsmiljon (AFS 1980:14)
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projekt for god och energieffektiv belysning pa kontor. Energimyndigheten 1997.

Checklista. Bildskidrmsarbetsplatser. Arbetarskyddsnimnden 1991.
Datorn i arbetsmiljon. Arbetarskyddsnimnden 1994.
Datorn, miinniskan, arbetsmiljon. Statshilsan 1990.

Datorn och arbetsmiljon. Previa och SAN (Statliga sektorns arbetsmiljondmnd)
1993.
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SWEDAC

TCO

EN/ISO 9241

Del 1.
Del 2.
Del 3.
Del 4.
Del 5.
Del 6.
Del 7.

Del 8.
Del 9.

Del 10.
Del 11.

Del 12.
Del 13.
Del 14.
Del 15.

Del 16.

Del 17.

Anvindarhandbok for utvirdering av bildskirmar (MPR 1990:9)
Provningsmetoder for bildskdrmar (MPR 1990:7)

Bildskiirmsfakta
Bildskiirmsprovaren
Programprovaren
Miljomirkning av bildskdrmar
Bra distansarbetsplatser

Ergonomiska krav pa kontorsarbete med bildskdrmar [Ergo-
nomic requirements for office work with visual display terminals
(VDTs)]

Allmin introduktion (General introduction)

Vigledning i uppgiftskrav (Guidance on task requirements)

Krav pa bildskdrmar (Visual display requirements)

Krav pé tangentbord (Keyboard requirements) Forslag till inter-
nationell standard

Krav pé arbetsutformning och arbetsstillningar (Workstation lay-
out and postural requirements)

Krav pd den fysiska miljon (Environmental requirements) For-
slag till internationell standard

Krav pé bildskdrmar med avseende pé reflexer (Display require-
ments with reflections)

Krav pa bildskdrmsfiarger (Requirements for displayed colours)
Krav pa inmatningsdon férutom tangentbord (Requirements for
non-keyboard input devices) Forslag till internationell standard
Dialogprinciper (Dialogue principles)

Vigledning vid specificering av anviindbarhet (Guidance on usa-
bility)

Presentation av information (Presentation of information)
Forslag till internationell standard

Anvindarvigledning (User guidance) Forslag till internationell
standard

Menydialoger (Menu dialogues)

Kommandospriksdialoger (Command dialogues)
Direkthanterande dialoger (Direct manipulation dialogues) For-
slag till internationell standard

Dialoger for formulirhantering (Form-filling dialogues) Forslag
till internationell standard

Vigar till anviindarviinligt datorstod. En éversikt. SAN (Statliga sektorns arbets-
miljondmnd) 1995
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Arbetarskyddsstyrelsens regler, bocker, broschyrer och filmer kan bestillas fran:
Publikationsservice, Box 1300, 171 25 SOLNA
Telefon 08-730 97 00 — Fax: 08-730 98 17.
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