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การเกษตรกรรมและป่าไม้เป็นสายงานหน่ึงที่มีอุบัตเิหตเุกิดมากที่สุดในประเทศ
สวเีดนซ่ึงโดยเฉลี่ยแล้วในแตล่ะปีจะมีจ�ำนวนผู้เสียชีวติ 15 คนและผู้บาดเจ็บจ�ำนวน
หลายพันคน กฏหมายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
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ข้อตอ่ไปน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการขัน้ต�ำ่สุดตามกฏหมายดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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การเตรยีมพรอ้มในกรณีท่ีเลวรา้ยท่ีสุด
	
ในบรเิวณพืน้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีผู้ที่มีคุณสมบัติในการให้การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นได้และมีเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  ท่านจะ
ต้องทราบถึงวิธีในการแจ้งรถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถฉุกเฉินอื่นๆและสามารถ
อธิบายบอกทางไปยังจุดพืน้ที่ที่มีผู้บาดเจ็บได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น พิกัด	

 

เมื่อท่านท�ำงานคนเดียวล�ำพังจะต้องมีมาตรการพิเศษในการติดต่อส่ือสารกับ
โลกภายนอกโดยการแจ้งให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของท่านทราบว่า
ท่านท�ำงานอยู่ตรงจุดใดของพืน้ที่ในป่า เมื่อท่านท�ำงานกับป่าไม้ที่ล้มเสียหาย
จากพายุท่านจะต้องติดต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่นโดยทันที ท่านไม่ได้
รับอนุญาตให้ท�ำงานคนเดียวโดยล�ำพัง
รายการตรวจสอบ
	 	 	
	 ใช่   ไม่ ใช่
ท่านมีเครือ่งมืออุปกรณ์ส�ำหรบัการปฐมพยาบาล 	

(อาทิเช่น ชุดปฐมพยาบาล ยาล้างตา)	 	
มีบุคคลที่มีคณุสมบัติ ในการให้การปฐมพยาบาล (ABC)	 	
ท่านไดร้บัความช่วยเหลือจากอุบัตเิหตอุย่างรวดเรว็	 	
รถพยาบาลฉุกเฉินมาถึงสถานที่เกิดอุบัตเิหตไุดง้่าย	 	
ท่านสามารถแจ้งเหตฉุุกเฉินไดอ้ย่างรวดเรว็	 	
ท่านมีโทรศัพท์มือถือ	 	
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพียงพอในพืน้ที่ที่ท่านท�ำงาน	 	
คณุมีเพื่อนรว่มงานที่อยู่ ในระยะที่มองเห็นกันหรอืไดย้ินเสียงกัน	 	
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การท�ำงานกับสตัว์
ครึง่หน่ึงของอุบัตเิหตใุนการท�ำงานดา้นเกษตรกรรมเกิดจากการท�ำงานกับสัตว ์ท่านสามารถ
ลดความเส่ียงไดด้ว้ยการตรวจสอบรายการตอ่ไปน้ี

รายการตรวจสอบ
	 ใช่      ไม่ ใช่

เมื่อมีการรกัษาสัตวส์ามารถจับสัตว์ ให้อยู่น่ิงกับที่ ได	้ 	
มีช่องตอ้นสัตวท์ี่ปลอดภัย	 	
มีเส้นทางหลบหลีกเมื่อท�ำงานกับสัตวท์ี่เลีย้งแบบปล่อย	 	 	
หลีกเลี่ยงการท�ำงานคนเดยีวในที่ท�ำงานเมื่อท�ำงานกับสัตวท์ี่เลีย้งแบบปล่อย	 	
มีวธิีการที่รอบคอบและปลอดภัยในการล�ำเลียงขนถ่ายสัตว	์ 	
ท่านใช้รองเท้านิรภัยหัวเหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากถูกเหยียบหรอืบีบอัด 	 	
ท่านไดร้บัทราบถึงข้อมูลของสัตวท์ี่มีพฤตกิรรมเบี่ยงเบียนหรอืเป็นโรค 	 	
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ยาล้างตา

ความเสีย่งจากสารเคมี
เมื่อท่านสัมผัสกับสารเคมีอาจจะท�ำให้ท่านรบับาดเจ็บโดยทันทีหรอืเจ็บป่วยในระยะยาว เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเส่ียงโรคภัยจากการท�ำงานจึงจะตอ้งมีความระมัดระวงัรอบคอบโดยการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสารน้ันๆและใช้อุปกรณ์ป้องกันตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต

รายการตรวจสอบ
	 ใช่  ไม่ ใช่

ท่านไดร้บัทราบถึงข้อมูลวธิีการใช้สารเคมีตา่งๆ	 	
ท่านไดร้บัอุปกรณ์การป้องกันเมื่อท่านจะตอ้งท�ำงานกับสารที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ

(อาทิเช่น สารที่เป็นกรด น� ้ำมัน ก๊าซ ฝุ่น และเชือ้รา)	 	
ท่านมีอุปกรณ์ยาล้างตา	 	
มีการอาบน� ้ำและเปลี่ยนเสือ้ผ้าในที่ท�ำงาน	 	
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การท�ำงานกับพืชท่ี ใช้สารอย่างปลอดภัย
การป้องกันตวัเองเป็นเรือ่งที่ส�ำคญัในการท�ำงานกับพืชที่ ใช้สารหรอืการฉีดพ่นยา
หลังจากการเพาะปลูกไม่เช่นน้ันอาจมีความเส่ียงที่จะไดร้บัยาปราบศัตรพูืชผ่านทาง
ผิวหนัง โดยการหายใจเข้าหรอืโดยการบริโภคอาหารและเครือ่งดืม่ ผลิตภัณฑ์ยาปราบ
ศัตรพูืชจะตอ้งมีแผ่นข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ระบุถึงความเส่ียงและวธิีที่จะ
ป้องกันตวัเอง ผู้เยาวจ์ะไม่ไดร้บัการอนุญาตให้ท�ำงานกับพืชที่ฉีดพ่นดว้ยยาปราบศัตรู
พืช

การฝึกอบรม
ทกุคนทีท่�ำงานกบัยาปราบศัตรพูชืจะตอ้งมี ใบประกาศนียบตัรรบัรองการฝึกอบรม แตส่�ำหรบัผูท่ี้
ท�ำงานกบัสารเคมสี�ำหรบัก�ำจดัมอดการเขา้รบัการฝึกอบรมพเิศษวนัเดยีวก็เพียงพอ

ความรบัผิดชอบของนายจ้าง
• แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงความเส่ียงตา่งๆวธิีป้องกันตวัเองหรอืวธิีที่จะตอ้งปฏิบัตเิมื่อมีเหตเุกิด
ขึน้ โดยจะตอ้งมีล�ำดบัขัน้ตอนในการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้หากเกิดเหตุ
• ตอ้งให้มีการอาบน� ้ำช�ำระรา่งกายและเปลี่ยนเสือ้ผ้าในที่ท�ำงาน
• ตอ้งแน่ใจวา่มีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนตวัส�ำหรบัลูกจ้างแตล่ะคน
• มีการจัดท�ำการประเมินความเส่ียงของงานโดยค�ำนึงถึงคณุสมบัตขิองยาปราบศัตรพูืช

และวธิีการใช้งาน จดบันทึกการประเมินความเส่ียงน้ัน
• ก�ำหนดข้อปฏิบัตเิพื่อลดความเส่ียง
• จัดท�ำคูม่ือข้อเพื่อความปลอดภัยพรอ้มข้อปฏิบัติ ในการด�ำเนินงานอย่างละเอียดเพื่อหลีก

เลี่ยงความเส่ียงตอ่สุขภาพ โดยจัดท�ำเป็นภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ
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ความรบัผิดชอบของลูกจ้าง
• ไม่สวมใส่ชุดท�ำงานนอกเวลางานและไม่สวมชุดล�ำลองในการท�ำงาน เปลี่ยนและซักชุด
ท�ำงานและชุดชัน้ในเป็นประจ�ำ
• ในกรณีที่ความเส่ียงเกิดจาการไดร้บัสารเคมีจากยาปราบศัตรพูืช หากท่านไม่เปลี่ยนเสือ้ผ้า
จะท�ำให้เกิดความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยและยาปราบศัตรพูืชแพรก่ระจายไปยังส่ิงแวดล้อมและ
คนอื่นๆ
• ค�ำนึงถึงสุขอนามัยโดยการล้างมือก่อนที่จะรบัประทานอาหาร เข้าห้องน� ้ำ สูบบุหรี ่  เหน็บ
ยาฉุน (snus) ใช้เครือ่งส�ำอาง และอาบน� ้ำหลังจากท�ำงานเพื่อไม่เกิดความเส่ียงจากการไดร้บั
สารเคมีจากยาปราบศัตรพูืช
• ปฏิบัตติามข้อแนะน�ำของนายจ้างและใช้อุปกรณ์การป้องกัน
• การท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ตอ้งสวมชุดนิรภัยที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับสาร
เคมีได้ โดยตรง กางเกงขายาว เสือ้เชิต้หรอืแจ็คเก็ตแขนยาวจนถึงข้อมือตดิกระดมุข้อมือ 
โดยท�ำจากวสัดทุี่ทนตอ่หนามทิ่มแทง ที่คลุมศีรษะและผ้ากันเป้ือนส�ำหรบัป้องกันที่มาพรอ้ม
กับอุปกรณ์เครือ่งมือ
• การท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชืน้ อาทิเช่น การพ่นยาท่านจะตอ้งสวมรองเท้าบู๊ทยาง

แบบยาวและถุงมือไนไตรแบบยาวที่ข้างในเป็นถุงมือผ้าฝ้าย 
ที่คลุมศีรษะจะตอ้งมีกะบังเพื่อป้องกันจากการสาดกระเซ็น
และหยดใส่ หากมีความเส่ียงในการหายใจเอาสารเคมีจากยา
ปราบศัตรพูืชเข้าไปจะตอ้งสวมหน้ากากป้องกันการหายใจที่มี
ตวักรองอากาศ A2 สีน� ้ำตาลและตวักรองอนุภาค P2 
นอกจากน้ีท่านจ�ำเป็นจะตอ้งสวมผ้ากันเป้ือนที่ท�ำจากพีวซีี 
(PVC) อีกดว้ย
• การเก็บอาหารเครือ่งดืม่และเสือ้ผ้าที่จะเปลี่ยนจะตอ้งแยก
ให้ห่างจากยาปราบศัตรพูืชและพืชที่ ใช้สาร
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การท�ำงานกับเครือ่งตัดหญ้าแบบสะพาย

ไม่ควรท�ำงานกับเครือ่งตดัหญ้าจนกวา่ท่านจะไดร้บัการฝึกอบรมและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม 
โดยในขัน้แรกท่านจะตอ้งมีความสามารถในการบ�ำรงุรกัษาเครือ่งตดัหญ้าและรบัทราบถึง
ความเส่ียงที่จะท�ำให้บาดเจ็บเสียก่อนแล้วท่านถึงจะเริม่ท�ำงานไดม้ิฉะน้ันท่านอาจะท�ำให้ตวั
เองหรอืผู้อื่นบาดเจ็บได้

ข้อค�ำนึงในการใช้เครือ่งตดัหญ้า:
• ใบมีดในขณะที่หมุนจะเป็นอันตรายและอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรนุแรงได้
• เครือ่งตดัหญ้าจะสะบัดเศษหญ้าและเศษไม้ที่ตดัออกไปรอบๆเมื่อท่านท�ำงานกับครือ่ง

ตดัหญ้า
• อาจมีผลกระทบรนุแรงจากล�ำตน้ของไม้ที่ล้มหรอืดดีตวั
• มีความเส่ียงสูงที่จะสะดดุหรอืลื่นล้ม
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ผู้ท่ีท�ำงานกับเครือ่งตัดหญ้าได้
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีสามารถท�ำงานกับเครือ่งตดัหญ้าไดห้ากไดร้บัการฝึกอบรมและค�ำแนะน�ำอย่าง
เหมาะสมถึงวธิี ในการบ�ำรงุรกัษาและการใช้เครือ่งตดัหญ้า

ตรวจดูใบมีด
ก่อนที่ท่านจะเริม่ท�ำงานท่านจะตอ้งตรวจดวูา่ใบมีดไม่มีรอยแตกและตดิแน่นเรยีบรอ้ย ตรวจ
ดว้ยวา่ใบมีดไดต้ะไบและดดัไวอ้ย่างถูกตอ้ง ท่านจะตอ้งท�ำการตรวจสอบวนัละหลายๆครัง้ 
นอกจากน้ีจะตอ้งตรวจดกูารหยุดน่ิงของใบมีดเมื่อเบาเครือ่ง

ความปลอดภัยในการขนย้าย
การขนย้ายเครือ่งตดัหญ้าไปกลับจากที่ท�ำงานจะตอ้งถอดใบมีดออกหรอืมีอุปกรณ์ป้องกันใน
การขนย้าย

ค�ำนึงถึงระยะห่าง
เมื่อท่านท�ำงานกับเครือ่งตดัหญ้าจะตอ้งดวูา่ไม่มี ใครที่เข้ามาใกล้เกินกวา่ 15 เมตร
สะพายเครือ่งตดัหญ้าดว้ยสายสะพาย
เครือ่งตดัหญ้าจะตอ้งสวมสายสะพายโดยสวมสายสะพายที่บ่าและสะโพก จะตอ้งปรบัสาย
สะพายเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดรา่งกายและการกระจายน� ้ำหนัก

ระวงัน้ิวมือ
เครือ่งตดัหญ้าจะตอ้งมีฝาครอบป้องกันใบมีดดา้นหลังที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ ใช้ โดยจะตอ้งปิด
เครือ่งทุกครัง้ที่ท�ำความสะอาดใบมีด

ค�ำนึงถึงอันตรายจากการเผาไหม้
ปิดเครือ่ง ไม่สูบบุหรีแ่ละไม่อยู่ ใกล้เปลวไฟเมื่อเตมิน� ้ำมัน
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หมวกนิรภัย เมือ่ใช้เครือ่งตดัหญ้ากับ
ล�ำตน้ทีสู่งเกินกวา่ 2 เมตร
ทีค่รอบหูนิรภัย
 

ผ้าพันแผล
 

ถุงมือป้องกัน

รองเท้าบู๊ทนิรภัย 
(ชนิดป้องกันอุบัตเิหตจุากเลือ่ย)

หน้ากากนิรภัย
 

เสือ้ป้องกันทีม่ีสีสะท้อนแสง
 

 
กางเกงนิรภัย (ชนิดป้องกัน
อุบัตเิหตจุากเลือ่ย) หากท�ำงานกับ
เลือ่ยยนต์

การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
นายจ้างของท่านจะตอ้งจัดอุปกรณ์การป้องกันที่จ�ำเป็นให้ท่านและเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่
ตอ้งใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยจะตอ้งใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตวัเต็มรปูแบบตลอดเวลาที่ท�ำงานกับ
เลื่อยโซ่ยนตซ่ึ์งประกอบดว้ยหมวกนิรภัยที่มีกระบังหน้าและอุปกรณ์ป้องกันหู กางเกง ถุงมือ
และรองเท้าป้องกัน เครือ่งแตง่กายที่เหมาะสมเมื่ออยู่ ในยังหมายถึงชุดชัน้ในซ่ึงระบายเหงื่อ
และความรอ้นไดด้ี
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1

2
A B

C

D

E

การท�ำงานกับเล่ือยโซ่ยนต์

ผู้ท่ีสามารถท�ำงานกับเล่ือยโซ่ยนต์
ผู้ที่มีอายุต�ำ่สุด 18 ปี หรอืไดร้บัการฝึกอบรมมีความสามารถในการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ได ้ไม่ควรเริม่
ท�ำงานกับเลื่อยโซ่ยนตจ์นกวา่ท่านจะไดร้บัการฝึกอบรมและค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม โดยในขัน้แรก
ท่านจะตอ้งมีความสามารถในการบ�ำรงุรกัษาเลื่อยโซ่ยนตแ์ละรบัทราบถึงความเส่ียงที่จะท�ำให้บาด
เจ็บเสียก่อนแล้วท่านถึงจะเริม่ท�ำงานไดม้ิฉะน้ันท่านอาจะท�ำให้ตวัเองหรอืผู้อื่นบาดเจ็บได้

ความปลอดภัยในการเคล่ือนย้าย
การขนย้ายเลื่อยไปกลับจากที่ท�ำงานจะตอ้งถอดใบมีดออกหรอืมีอุปกรณ์ป้องกันในการขนย้าย

ระวงัต้นไม้ล้ม
ในแตล่ะปีจะมีอุบัตเิหตรุา้ยแรงมากมายที่เกิดจากตน้ไม้ล้ม
1. ประเมิณทิศทางที่จะบังคบัให้ตน้ไม้ล้ม ลม การเอนของตน้ไม้ 	

กิ่งก้านและส่ิงกีดขวางในบรเิวณน้ัน
2. จัดเตรยีมพืน้ที่ท�ำงานและมองหาทางหลบภัยที่เยือ้งไปทางข้างหลัง  	

เมื่อท่านล้มตน้ไม้ท่านจะตอ้งใช้ทางหลบภัย  	
อุบัตเิหตทุี่รา้ยแรงหลายครัง้เกิดจากการที่รากหรอืล�ำตน้ 	

“เดง้”ตวักลับมาข้างหลังเมื่อกิ่งไม้กระดอนกระทบกับพืน้ดนิ
3. ตรวจดรูะยะห่างที่ปลอดภัยโดยควรมีระยะเป็นสองเท่าของความยาวตน้ไม้
4. การเลื่อยบากหน้า (A) จะตอ้งเลื่อยบากส่วนบนก่อนทุกครัง้ 	

ดใูห้แน่ใจวา่ไดมุ้มที่แนวบากบนและแนวบากล่างมาบรรจบกันพอดี
5. เลื่อยลัดหลัง (เลื่อยฝ่ังตรงข้าม) (B) ใช้ลิ่มหรอืชแลงใส่ (C) 	

ที่รอ่งเพื่อช่วยไม่ ให้เลื่อยหนีบตดิกับไม้
6. เหลือระยะห่างจากมุมบากไว ้(D) อย่างน้อย 3 เซนตเิมตรส�ำหรบัไม้ ใหญ่
7. ท�ำมุมปลอดภัยโดยการเลื่อยเหลือพืน้ที่ ไวสั้กหน่ึงส่วนเมื่อเลื่อยลัดหลัง (E) 
ควรเหลือมุมปลอดภัยไวจ้นกวา่จะถึงนาทีที่จะล้มไม้
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ตัดไม้ด้วยความรอบคอบ
การตดัตน้ไม้ที่ถูกโคน่หักจากพายุจ�ำเป็นตอ้งมีทักษะและความระมัดระวงัมากเป็นพิเศษ  
การเลื่อยตดัล�ำตน้ที่นอนอัดตวักันหนาแน่นอาจจะโดนทับอย่างแรงได ้ตน้ไม้อาจจะมีการบิด
ตวัและมีกิ่งก้านพาดเกี่ยวกัน หลีกเลี่ยงที่จะยืนดา้นนอกของล�ำตน้ที่ โคง้งอหรอืยืนระหวา่ง
ล�ำตน้ที่บิดตวัและวตัถุของแข็ง

1.   ในขัน้แรกจะตอ้งมีการประเมิณความเส่ียง
จากการถูกบีบอัดก่อนที่จะท�ำการตดัล�ำตน้ ตอ้ง
แน่ใจวา่มีท่ายืนที่มั่นคงและอยู่ ในท่าปฏิบัตงิาน
ที่ถูกตอ้งและจับเลื่อยให้อยู่ ใกล้ตวั

2.  ยืนดา้นที่ปลอดภัยเพื่อประเมิณการบิดตวั
ของตน้ไม้ ตดัไม้ตามวธิีการตดัที่ถูกตอ้งจะแก้
การบิดตวัของตน้ไม้ ได ้ตดัส่วนที่บิดมากที่สุด
ก่อนแล้วเลื่อยตดัดว้ยการเดนิเครือ่งเต็มแรง 
ตามล�ำดบัขัน้ตอน 1-2 

3. จากรปู 2 น่ีคอืส่วนที่บิดกันในทิศทางที่ตรง
กันข้าม ตดัตามล�ำดบัขัน้ตอน 1-2

4.  เมื่อตดัไม้ที่ล้มทัง้รากจะตอ้งค�ำนึงถึงราก
และล�ำตน้ที่เดง้ยกตวัขึน้หรอืลงได ้เมื่อตดัล�ำตน้
อาจจะโดนทับอย่างแรงได ้ไม่ควรตดัใกล้รากเกิน
ไป ตดัตามล�ำดบัขัน้ตอน 1-2
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ใช้วธีิท่ีถูกต้องส�ำหรบัไม้ล้มคาต้น
ไม้ที่ล้มคาตน้มักจะเป็นสาเหตสุ�ำคญัของการเกิดอุบัตเิหตรุา้ยแรงในป่า อุบัตเิหตรุา้ยแรงจะ
เกิดขีน้เมื่อมีการเอาไม้ลง การเอาไม้ล้มคาตน้ลงเป็นเรือ่งที่เส่ียงมากดงัน้ันตอ้งแน่ใจวา่ท�ำงาน
อย่างถูกวธิี อย่าท�ำงานใต้ ไม้ที่ล้มคาตน้ ประเมิณทิศทางที่จะกลิง้ไม้ลงมา

กลิง้ไม้ดว้ยตะขอเหล็กส�ำหรบัจับซุงกลิง้หรอืสายจับ ไม้ขนาดย่อมสามารถงัดดว้ยชแลง ขอ
ความช่วยเหลือก่อนเมื่อจะตอ้งท�ำงานที่เส่ียงอันตราย
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ระวงัแขนงและก่ิงก้าน
ระวงักิ่งที่ โคง้งอและพุ่มใบที่เกี่ยวกัน
1. การท�ำงานในระดบัความสูงที่ดเีป็นเทคนิคในการท�ำงานเบือ้งตน้ที่มีประสิทธิภาพและช่วย
เบาแรงไดม้ากที่สุด  ความสูงในการตดัแตง่กิ่งที่ดคีอื 50-80 เซนตเิมตรเหนือพืน้ดนิ  สามารถใช้
ท่อนไม้ที่ตดัไวแ้ล้วหรอือย่างอื่นรองเป็นฐานที่พืน้ดนิ
2. เบาเครือ่งเมื่อเลื่อยล�ำตน้และกิ่งก้านและจับเลื่อยให้ ใกล้กับตวั
3. ถือเลื่อยไวอ้ีกดา้นของล�ำตน้เมื่อย้ายเท้า
4. ยืนให้มั่นและสมดลุท�ำมุมประมาณ 45 องศากับล�ำตน้
5. อย่าเลื่อยเข้าหาตวัหรอืดา้นหลังเท้าขวา

มือถือหลัง
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A
B

2 mm

ดูแลรกัษาสายโซ่ ให้คม
สายโซ่ที่คมจะตดัไดด้กีวา่และตดัไดนุ่้มนวลกวา่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัตเิหต ุปฏิบัตติามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตในเรือ่งเส้นผ่าศนูย์กลาง มุม และระดบั
ข้อควรค�ำนึง:
• ตอ้งขึงสายโซ่ ให้ตงึเพื่อไม่ ให้หลุดกระเด็น
• บ�ำรงุสายสายโซ่ดว้ยน� ้ำมันหล่อลื่น
• ตรวจดสูายโซ่ทุกครัง้ที่เมื่อถึงเวลาที่ตอ้งเตมิน� ้ำมัน
• พกสายโซ่ส�ำรองที่ตะไบฟันเลื่อยให้คมแล้วตดิตวัไวอ้ยู่เสมอ

ส่วนที่ ใช้เลื่อยเป็นส่วนประกอบหน่ึงของโซ่เรยีกวา่ใบเลื่อย 	
ซ่ึงประกอบดว้ย: 	
A: ฟันเลื่อย B: เกจ การตรวจสอบความปลอดภัย 	
จะตอ้งทิง้โซ่เมื่อฟันเลื่อยตวัสัน้ไดถู้กใช้งานจนมีขนาดสัน้
กวา่2 มม.

เล่ือยโซ่ยนต์ของท่านปลอดภัยหรอืไม่
ตอ้งแน่ใจวา่ท่านไดร้บัการฝึกอบรมและมีความสามารถในการใช้เลื่อยโซ่เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ ให้ตวัเองหรอืผู้อื่นไดร้บับาดเจ็บ  อย่าใช้เลื่อยท�ำงานที่ความสูงเหนือไหล่ ใช้น� ้ำมันพิเศษ
ส�ำหรบัเลื่อยโซ่ยนตจ์ะช่วยลดความเส่ียงตอ่สุขภาพ  การใช้น� ้ำมันพืชที่ ใช้แล้วกับโซ่จะท�ำให้
โซ่แตกเรว็กวา่ปกต ิ ตรวจดวูา่เลื่อยโซ่ยนตท์ุกวนัเพื่อให้มั่นใจวา่เลื่อยโซ่ยนตจ์ะท�ำงานได้
อย่างปลอดภัย

สิง่ท่ีต้องตรวจสอบทุกวนั:
• ไกเรง่
• ป้องกันเครือ่งดดีสะบัด (มือเบรก)
• แผ่นน�ำการตดัรปูวงร ี(บาร)์
• โซ่
• น๊อตเรง่โซ่
• ฝาครอบคลัชต์
• เบรกโซ่
• ป้องกันมือ

   โซ่

ป้องกันมือ

ฝาครอบคลัชต์

  เบรกโซ่

น๊อตเรง่โซ่

    ปุ่มหยุด

ป้องกันเครือ่ง
ดดีสะบัด

         	
                  ไกเรง่

แผ่นน�ำการตดัรปู
วงร ี(บาร)์

มือถือหลัง
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